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Allgemeine Hinweise  

Dieses Datenblatt ist eine Ergänzung zum Manual der frei programmierbaren Universalrege-
lung UVR 16x2 und beschreibt die Unterschiede und zusätzlichen Funktionen der Ausfüh-
rung UVR16x2E zum ĂStandardgerätñ (UVR16x2K bzw. UVR16x2S). 

Standardgeräte und Geräte der Serie UVR16x2E nutzen dasselbe Betriebssystem. Die Funk-
tionsdaten (Konfiguration) sind kompatibel, weshalb der Regler UVR16x2E ebenfalls mit dem 
Programm TAPPS2 programmiert werden kann. 

Die UVR16x2E ist für den Einbau in geschlossenen Gehäusen vorgesehen und besitzt ent-
sprechend dem Bestückungsschema (Seite 4/5) und spezieller Bestückung (Stromsensoren) 
nachfolgend beschriebene Anschlüsse und Funktionen. 
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UVR 16x2E-DE 
Der Leistungsteil der UVR16x2E-DE bildet nur in Verbindung mit dem Bedienteil  eine voll-
ständige Regelung, da der Prozessor im Bedienteil eingebaut ist.  

Für jeden Leistungsteil ist daher der dazugehörige Bedienteil erforderlich.  

Der Leistungsteil wird über ein Flachbandkabel mit dem Bedienteil verbunden. Das Flach-
bandkabel ist 700mm lang. Für Sonderfälle ist ein Flachbandkabel mit 1.100mm Länge als 
Sonderzubehör lieferbar. 
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UVR16x2E-NP  
Im Unterschied zur Variante UVR16x2E-DE bildet diese Ausführung ein vollständiges Regel-
gerät mit einem bereits integrierten Prozessormodul. Die Bedienung erfolgt über das Control 
and Monitoring Interface C.M.I.. 

Das Prozessormodul hat einen Karteneinschub für eine Micro SD-Karte (Karte im Lieferum-
fang enthalten) und eine Reset-Taste. Der Reset-Taster und die Micro SD-Karte haben die 
gleiche Funktion wie bei den Versionen UVR16x2K und UVR16x2S und werden in deren An-
leitung beschrieben. 

Das Modul wird über Abstandhalter auf den Leistungsteil geschraubt und mit einem kurzen 
Flachbandkabel mit dem Leistungsteil verbunden. 

Leistungsteil  

mit Prozessormodul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prozessormodul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschluss Flachband-
kabel zur Platine Reset-Taster 

Micro SD-Karte 
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Anschlussplan UVR16 x2 -E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ausgänge 3/4, 8/9, 10/11 

für Mischer-Anschluss 

potentialfrei 
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Schematische Darstellung Programmierleisten, Schalt-
ausgänge und Netzanschluss  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klemmenbezeichnungen der Schaltausgänge 

L Netzanschluss Außenleiter (Phase) 

N Netzanschluss Neutralleiter 

SL Schutzleiter 

Ló /  L2 Hauptschalteranschlüsse Außenleiter (Phase) 

Nó / N2 Hauptschalteranschlüsse Neutralleiter 

S Schließer (NO) 

O Öffner (NC) 

W Wurzel (C) (Ausgang 5) 

O3 O4 
O8 O9 
O10 O11 

Mischeranschlüsse AUF / ZU 
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