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ANS21/ANS21-L /ANS21-PV
Einkreis Solarregelung
Ladepumpenregelung, Einkreisregelung als PV-Version

Die Gerate der ANS21-Serie sind bezlglich Montage und
Bedienung bewusst einfach gehaltene Regelungen. So-
wohl die Kollektor- als auch die Speichertemperatur wer-
den mittels Leuchtbalken angezeigt. Die ANS21-PV ist fir
den Betrieb in Gleichspannungsnetzen bis 24V geeignet.
Ungeachtet des Frontschemas ist die Umschaltung zwi-
schen Solar- und Ladepumpenfunktion moglich.

Merkmale:

« einstellbare Differenztemperatur

« Ubertemperaturschutz fiir den Speicher oder Mi-
nimalschwelle flir den Kessel
getrennte Anzeige fiir Erzeuger- und Speicher-
temperatur

+ 1 Relaisausgang

+ Kurzschluss- und Unterbrechungserkennung der

ANS21-L

Sensoren
Kollektortibertemperaturabschaltung

@

e

e
SBR22

Schwimmbadregelung

Der Regler SBR22 ist eine Differenzregelung zur solaren SBR22
Beladung von Schwimmbédern. Uber die beiden Ausgén-
ge ist es moglich, ein Umschaltventil und die Schwimm- Abmessungen: 126,8 x 76,5 x 45,5 mm
badpumpe anzusteuern. _
-
Merkmale: 5S> lals _|E
. einstellbare Differenztemperatur % g § S88 - % (%
« getrennte Anzeige fiir Erzeuger- ‘_£ § ,—?, E E E ¥ 3 ﬁ € Preis
und Speichertemperatur Art.Nr. CEE LYULTITL 2R
+ 2 Relaisausgange 01/ANS21 1700 1011011 9900
PT1000 Fuhler 01/ANS21-L 1 00 O 1 1 1 0 1 1 9500
Kurzschluss- und Unterbrechungs- O1/ANS21-PV 1 00O 1 0 1 1 0 O 1T 9900
erkennung der Sensoren 01/SBR22 200 2000211 13040
+ Kollektoriibertemperaturabschaltung KFPT1000 = Kollektorsensor PT1000; KEPT1000 = Kesselsensor PT1000;

BFPT1000 = Boilersensor PT1000;
TH140 = Tauchhlse 140 mm; TH60-NI Tauchhiilse Messing vernickelt 60 mm

Ww.ta.co.at



SDR21

Programm 0

D5SOLAR-38/700B

Art. Nr.
01/SDR21
10/D5SOLAR-38/700B

KFPT1000 = Kollektorsensor PT1000
BFPT1000 = Boilersensor PT1000
TH140 = Tauchhiilse 140 mm

— KFPT1000
— BFPT1000

Preis
in EUR

115,00
299,00

SDR21

Schuko-Differenzregelung

et

Die SDR21 ist eine Einkreis-Differenzregelung. Durch den
Einbau im Schuko-Zwischensteckergehduse sind bei der
Installation keine Verdrahtungsarbeiten an der Netzspan-
nung erforderlich. Durch den weiten Regelbereich ist eine
Vielzahl von Einsatzgebieten wie zum Beispiel in Brauch-
wasser- und Schwimmbadsolaranlagen, Ladepumpen-
oder Liftersteuerungen etc. moglich.

Merkmale:

« einstellbare Differenztemperatur

 einstellbare Minimal- oder Maximalschwelle

- Ubertemperaturschutz fiir den Speicher

« alle Schalthysteresen sind einstellbar und abhangig
von der Temperatur

+ Solarstartfunktion

+ Pumpenblockade bei Kollektorlibertemperatur

- einfachste Montage und Bedienung

« Lieferung mit Fiihlern und Tauchhiilse

D5SOLAR-38/700B

Gleichstrompumpe Ecocirc

Die Gleichstrompumpe ist flir PV-betriebene Solaranlagen
bis max. 8 m* zugelassen. Diese Pumpe kann in Kombinati-
on mit der UVR61-PV bzw. ANS21-PV und einem PV-Paneel
(> 25 W) auch direkt ohne Akku betrieben werden.
Netzspannung: 8-24 V

Minimale Anlaufleistung: > 1T W

Maximale Leistungsaufnahme: ca. 22 W

Stromaufnahme: 0,25 - 1,46 A




S5%  FWR21

Frischwasserregelung

Die FWR21 ist eine Regelung fiir Frischwasserstationen
mit einfachster Bedienung. Die Einstellungen beschranken
sich auf die Eingabe der Drehzahlregelvariante (Schiebe-
schalter im Gehduseinneren) und der gewilinschten Warm-
wassersolltemperatur. Der Anwender kann bei Bedarf auch
den Pumpenausgang von Automatik- auf Handbetrieb
umschalten. Aufeinander abgestimmte Sensoren bewir-
ken eine stabile Warmwassertemperatur. FWR21

Abmessungen [mm]:
Merkmale:

1268 |—— 45,5 —=

+ 1 Triacausgang (drehzahlregelbar)
+ verschiedene Methoden der Drehzahlregelung:

°

« Wellenpaketsteuerung fiir Standardpumpen
« Analogausgang (0-10V oder PWM) fiir elektronische
Pumpen.
«  Temperaturwahl 35°C - 65°C
+ Statusanzeige Pumpe
« Umschaltung Ein / Aus / Automatik

ww

Preis
in EUR

159,00

RF
— Netzkabel

Art. Nr.
01/FWR21

SAF = Temperaturfiihler PT1000 6x45 mm;
VFS2-40 = Volumenstromsensor;
RF = Rollfeder

— Montagematerial

© Relaisausgang
— Triacausgang
— Analogausgang

© DL-Bus

— SAF
= VFS2-40

—

“www.ta.co.at



TWECHNISCHE ALTERNATIVE

GFU22 B

Gebaudeferniiberwachung

Bei leer stehenden Gebauden wie z.B.: Ferien- oder Wo-
chenendhduser besteht immer die Gefahr von Frostscha-
den als Folge eines unerwarteten Ausfalls der Heizung,
Brennstoffmangel, Stromausfall u.dgl. Mit Hilfe dieses Ge-
rates ist eine Fernliberwachung des Objektes durch die
Kontrolle von Temperaturen maoglich.

GFU22-BM Der Anwender wird mittels SMS Nachricht beim Auftritt
von benutzerdefinierten Ereignissen benachrichtigt. Uber
zwei Ausgange sind einfache Fernschaltfunktionen mog-
lich. Insgesamt kénnen vier Uberwachungs- bzw. Steuer-

Abmessungen [mm]: funktionen definiert werden.

Der integrierte Kondensatorblock liefert nach einem Span-
nungsausfall noch ausreichend Energie zum Senden einer
Benachrichtigung.

1268 ~— 455 —=—

76,5

Optional kann das Gerat auch mit einem integrierten Be-
wegungssensor geliefert werden. (GFU22-BM)

Merkmale:

+  GSM Technologie

- 2digitale Eingange

« Integrierter Temperatursensor PT1000 umschaltbar auf
extern anschlieBbaren Sensor PT1000

+ Betriebsspannungstiberwachung

« 1 Ausgang potentialfrei

« 1 FET Ausgang auf Masse schaltend (open drain)

« energiesparendes Steckernetzteil beiliegend

Preis
Art. Nr. in EUR
01/GFU22 275,00
01/GFU22-BM 304,00




ESR21

Einfache Solarregelung mit grafischem Display

ESR21
ESR21 oder ESR31 sind vielfdltig einsetzbare Differenzre-
gelungen. Das grafische Display der ESR31 erleichtert die
Programmwahl und zeigt die Position der Sensoren im
Hydraulikschema. Uber den DL-Bus kdnnen zusatzliche

Informationen eingelesen werden. Somit ist parallel zum
Reglerbetrieb (Solaranlage) auch noch die Berechnung des
Ertrages (Warmemenge) moglich.

Das Einsatzgebiet erstreckt sich von der Einkreissolaranla-
ge bis zur hygienischen Brauchwasserbereitung via Pum-
pendrehzahlregelung.

Merkmale:
+ 1 Relais- oder Triacausgang Abmessungen [mm]:
+ je eine Differenz-, Minimal- und Maximalfunktion %0 7

alle Ein- und Ausschaltpunkte getrennt einstellbar
« Ubersichtliches Display mit Hydraulikschemen (ESR31)
« Steuerausgang: 0-10 V, PWM Signal, 5V-Fixspannung,
Fehlermeldung oder Brenneranforderung

« Statusanzeige fiir auBergewohnliche Bedingungen
. Solarstartfunktion, Frostschutzfunktion = |
« Pumpenblockade bei Kollektorlibertemperatur | |
Anlagenfunktionskontrolle 178
«  Warmemengenzahler
+ DL-Bus zur Datenauswertung am PC iber D-LOGG oder
C.M.l. und zum Anschluss externer Sensoren

'——48.4

+ Drehzahlregelung von Standardpumpen (nur bei
ESR21-D und ESR31-D)
die Programmierung erfolgt Uber Eingabe der Pro-
grammnummer

« programmabhéngige Erweiterungsmoglichkeit mit
Hilfsrelais HIREL-STAG

k



TECHNISCHE ALTERNATIVE

Beispiele fiir Einsatzgebiete fiir die ESR21 / ESR31

( N N

Schema 4 Schema 12 Schema 16

[ — A1 = Kesselanforderung

g
7
3\~
MR I\
LR

LA

O

O |

HIREL-STAG

Relaismodul fiir ESR21,ESR31,UVR61-3,UVR63 und UVR63-H
zum Anschluss an einen Steuerausgang 0-10V fiir spezielle
Anwendungen (z.B. Fehlermeldung, Brenneranforderung).

HIREL-STAG
(@)

25 L8

2238, §§o gB%%%

w o o >3 = = o == 1 X & X

cEsh EErIaapE s e
Art. Nr. cEEHhO ¥XoFEFE=0Ooz=IinEUR
01/ESR21-R 1011 111000011 11500
01/ESR21-R3 1011 12200001 1 130,00
01/ESR21-D 0111 111000071 1 1500
01/ESR21-D3 0111 12200001 1 13000
01/ESR21-D-SS 0111 0110100711 13300
01/ESR21-D-55-DC 0111 011011011 16800
01/ESR21-D-WMZ4-50DL 0 1 1 1 01 0 1 00 1 1 1 184,00
01/ESR31-R 1011 111000011 11500
01/ESR31-R3 1011 122000011 130,00
01/ESR31-D 0111 111000011 1500
01/ESR31-D3 0111 122000011 13000
01/ESR31-D-SS 0111 0110100711 13300
01/ESR31-D-55-DC 0111 011011011 16800
O1/ESR31-D-WMZ4-50DL 0 1 1 1 01010 0 1 1 1 18400
01/HIREL-STAG 1000 0000000O0O0 1200

KFPT1000 = Kollektorsensor PT1000; BFPT1000 = Boilersensor PT1000; TH40 = Tauchhtilse 40 mm
TH140 = Tauchhdlse 140 mm; MSP130 = Montageset ultraschneller Sensor
STS01DC = Strémungsschalter Gleichstromversion, FTS4-50DL = Volumenstromsensor

—— www.ta.co.at



UVR61-3

Dreikreis-Universalregelung fir bis zu
3 unabhangige Hydraulikkreise

Ok 60
Dreikreis-Universalregelung mit grafischem Display . UVR61-3

fur bis zu 3 unabhangige Hydraulikkreise

Die Dreikreisregler UVR61-3 und UVR63 besitzen verschie-
dene Thermostat-, Differenztemperatur- und Drehzahlre-
gelfunktionen fiir den Einsatz in Solaranlagen und Heiz-
systemen. Die gewlinschte Regelungsfunktion ergibt sich
durch die Eingabe der Programmnummer.

Merkmale:

+ 6 Sensoreingange

+ 1 Triacausgang

+ 2 Relaisausgange

« 2 Steuerausgange: 0-10V,PWM Signal, 5V-Fixspannung,
Fehlermeldung oder Brenneranforderung Abmessungen [mm]:

Universal Temperatur-

|

je 3 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktionen i ]

+ Legionellenschutzfunktion s

« Kollektorkuhlfunktion,Kollektoriibertemperaturbe- Z & o
grenzung 1 T

« Solarstartfunktion, Frostschutzfunktion

+ 3 Warmemengenzahler
Anlagenfunktionskontrolle

« Uhrzeit, Datum |

l—48.4—!

« 3 freiprogrammierbare Zeitprogramme 147.8
« DL-Bus zur Datenauswertung am PC iber D-LOGG oder

C.M.I. und zum Anschluss externer Sensoren
« Relaismodul HIREL-STAG fiir potentialfreie Ausgabe ei-
ner Fehlermeldung nachristbar

OFE 20
58 UVR61-PV
Dreikreis-Universalregelung (Photovoltaikversion)
fur den Betrieb in 12V- und 24V-Gleichspannungsnetzen

“ = www.ta.co.at




WECHNISCHE ALTERNATIVE

Beispiele fiir Einsatzgebiete fiir die UVR61-3 / UVR63 (mehr als 650 Programme mdoglich)

(" Schema 48 ) (" Schema 80 R (" Schema 176 R (" Schema 192 B

s1 s1 S1,
SP2 SP1
® SP2 A3 SP1
54

SP2 SP1
AN

(" Schema 224

5
©
Qo ' i} i} g2
Dreikreis-Universalregelung fiir Gebaudetrocknung E 2
g}
© N
Eine weitere Anwendung der Universalregelung ist die energiesparende und kostenguinstige Austrock- § 3
= o
nung von Kellern und anderen Gebaudeteilen mittels Lifterregelung. Dank der erweiterten Funktio- cE
nalitdt (Messung der absoluten Feuchte) des Feuchtesensors RFS-DL ist diese einfache Gebdudetrock-
nung in Verbindung mit der Universalregelung mdglich. Dabei wird die absolute Feuchte innen und —

aul3en verglichen und dementsprechend ein Ventilator ein- bzw. ausgeschaltet.

o =
se82 ¢
2382, 888, 88
SEEgi EEgpIEEle
Art. Nr. rEHhL O ¥XaoxXaoi=zZ = inEUR
01/UVR61-3-R 21201 1200211 18300
01/UVR61-3-R4 21201 1300311 19900
01/UVR61-3-R5 21201 1400311 20700
01/UVR61-3-R6 21T201T 1410411 22000
01/UVR63 21201 1200211 18300
01/UVR63-4 21201 1300311 19900
01/UVR63-5 21201 1400311 20700
01/UVR63-6 21201 1410411 22000
01/UVR61-PV 20211 1200201 18300
01/UVR61-GT 21201 0002011 20800

KFPT1000 = Kollektorsensor PT1000; BFPT1000 = Boilersensor PT1000;
KEPT1000 = Kesselsensor PT1000; RFS-DL = Feuchtesensor; TH140 = Tauchhtilse 140 mm

2 (O Ny ™




Universal Temperatur-

me¥t  UVR63-H

Universelle Heizungsregelung

Die Heizungsregelung UVR63-H besitzt eine Mischerre-
gelung fir einen witterungsgefiihrten Heizkreis. Eben-
so kann eine Ladepumpe mit Riicklaufanhebung mittels
Motormischer verwirklicht werden. Die gewiinschte Re-
gelungsfunktion ergibt sich durch die Eingabe der Pro-

UVR63-H

grammnummer.
Abmessungen [mm]:
Merkmale:
150 ~19~
+ 6 Sensoreingange |
+ 1 Triacausgang '3

p—
100
100
978
7.8

2 Relaisausgange fir Mischer
2 Steuerausgange: 0-10V, PWM Signal, 5V-Fixspannung,
Fehlermeldung oder Brenneranforderung =

« frei programmierbare Schaltuhr (finf Zeitprogramme M‘

mit je drei Zeitfenstern, optional mit Sollwert) 3

« Zeitprogramme auf Wochentage frei zuordenbar | | |
+ Schichtarbeiter-Zeitprogramm 1478

. Uhrzeit, Datum (" Schemao )
« 3 Warmemengenzahler moglich R éﬂlﬂlﬂlﬂﬂl
« Ubersichtliches Display mit diversen Symbolen [
+  DL-Bus zur Datenauswertung am PC tiber D-LOGG oder @ '
C.M.l. und zum Anschluss externer Sensoren 8 Sadiaen = y
« programmabhdngige Erweiterungsmoglichkeit mit
Hilfsrelais HIREL-STAG (" schemas .
. E
g % § = = S E % Schema 64
S8cl3 ke fg —
SEzh gTLe3,. 858" 0%
Art. Nr. MO ¥Xoxcoe ax Z = IinEUR .
01/UVR63-H 2121 11101111 20700 L=
01/UVR63-H-RASPLUS 2 1 21 1 1 01 1 1 1 1 23700 -
01/UVR63-H-OR 2121 11001111 18100

KEPT1000 = Kesselsensor PT1000; BFPT1000 = Boilersensor PT1000
RASPT = Raumsensor PT1000; RAS-PLUS = Raumsensor mit Fernanzeige;
AUSPT = AuBBensensor PT1000; RF = Rollfeder;

www.ta.co.at™



TWECHNISCHE ALTERNATIVE

=

HZR65

Universelle Heizungsregelung

Die Heizungsregelung HZR65 besitzt neben einer Mischer-
regelung flir einen Heizkreis verschiedene Thermostat-,
Differenztemperatur- und Drehzahlregelfunktionen fir
Heizungs- und Ladepumpen. Die gewlinschte Regelungs-
funktion ergibt sich aus der Eingabe der Programmnum-
mer des gewahlten Schaltschemas.

Abmessungen: 172 x 125 x 90 mm

-

Schema 0

\

~

C:\;} s5 56 54
ATl
A5 = Kesselanf. ,
A3+A4
©52

Schema 16

~

Schema 32

RO

A5 = Kesselanf.

S18)

\

-~

Schema 48

Merkmale:

« frei programmierbare Schaltuhr (fiinf Zeitprogramme
mit je drei Zeitfenstern)

« Zuordnung der Zeitprogramme auf Wochentage und
Ausgdnge frei wahlbar

« div. Komfortfunktionen (Feiertag, Urlaub, Party usw.)

« zuschaltbare Pumpendrehzahlregelung fiir Standard-
pumpen auf zwei Ausgangen

« 6 Eingange flir Temperatursensoren

« 2 einstellbare Differenztemperaturen

« 3 Maximal- und Minimalthermostatschwellen

+ alle Schalthysteresen sind einstellbar und abhangig
von der Temperatur

« einstellbare Pumpennachlaufzeiten

- Datenleitungsausgang zur Temperaturauswertung am
PC Giber D-LOGG oder C.M.I.

-
52 g
o O K]

238 355 g%’,

L 00323 Ifnag X 4 .

Qggjo_o_gggj._: %gPrels
Art. Nr. fFE<h “BdxTE&z=inEUR
01/HZR65 3201 13112111 31500

KFPT1000 = Kollektorsensor PT1000; BFPT1000 = Boilersensor PT1000
RASPT = Raumsensor PT1000; AUSPT = AuBensensor PT1000
TH140 = Tauchhulse 140 mm; RF = Rollfeder

S wWww.ta.co.at s
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% UVR64 |

Vierkreis Universalregelung

Das Gerat UVR64 besitzt verschiedene Thermostat-, Dif-
ferenztemperatur- und Drehzahlregelfunktionen fir den

Einsatz in Solaranlagen und Heizsystemen. Es stehen ca.
600 unterschiedliche Verkniipfungen aus diversen Schalt-
schemen zur Verfligung. Die ausgangsbezogene Vorrang- UVR64
vergabe, die Zeitschaltfunktion, diverse Sicherheits- und

Startoptionen runden die Einsatzmdglichkeiten ab. Abmessungen: 172 x 125 x 90 mm

4 N

Schema 0

Merkmale:

« 6 Eingange flir Temperatursensoren

g 4 Ausgange (zwei Triacausgange und zwei Relais-Um-
§ schaltkontakte)
(ﬁ: « 1 Hilfsausgang mit Umschaltkontakt —— N
i + 4 einstellbare Differenztemperaturen N
§ « 6 Maximal- und Minimalthermostatschwellen g -
- alle Schalthysteresen sind einstellbar und abhangig : ,Lé ’
von der Temperatur

« einstellbare Pumpennachlaufzeiten

« zuschaltbare Pumpendrehzahlregelung fiir Standard-
pumpen auf zwei Ausgangen

« Schaltuhr mit drei zuschaltbaren Zeitfenstern

« Vorrang bei Mehrverbraucherschemen frei wahlbar

« Datenleitungsausgang zur Temperaturauswertung am
PC Gber D-LOGG oder C.M.I.

(Schema48 )
560
Kess:laf
— ®S5
© o
2 5
g o) ®© 2z -]
T € O ° \_
o8 A C - €
w o) 3 ®© o o VvV g
Sy oo 99 O 5
T 5O wn OO T o
w ©c O 3 |‘: l: g X o . (Schema64 N
r_ugTéjo_n_EggPrels st 52
U — L L .
Art. Nr. <O XaoiFZ = InEUR
sp2 m sp1
)
01/UVR64 2201 15411 28600 T =
Al A2
KFPT1000 = Kollektorsensor PT1000; BFPT1000 = Boilersensor %_J —;-_-@I(]}?;— Sjé
TH140 = Tauchhilse 140 mm 4 a3
\_ y




D-LOGG

Datenkonverter

Der Datenkonverter besitzt folgende Grundfunktionen:

« Datenlogging der Temperaturen und Ausgangszustan-
de aller UVR, HZR und ESR Regler sowie diverser Mess-
werte wie Drehzahl oder Leistung Gber DL-Bus

D-LOGG « Senden der aktuellen Messwerte an den PC

Das Gerat besitzt folgende Schnittstellen:

«  USB- Schnittstelle zur PC- Kommunikation

- Zwei Datenleitungseingange zur Messwerterfassung
von bis zu zwei Reglern

differenzregelung

Preis
Art. Nr. in EUR
01/D-LOGG 104,00

WWW.ta.Co.at



FRISTAR

Frischwasserstation

In der Frischwasserstation FRISTAR wird das Trinkwasser im
Durchlauferhitzerprinzip energiesparend und hygienisch
erwarmt.

Durch optimale Abstimmung des Regelverhaltens mit der
Pumpe und dem Warmetauscher wird eine perfekte Kon-
stanthaltung der Auslauftemperatur sowie eine rasche Re-
aktion bei Durchflussanderungen garantiert. Einheitliche
und vertauschbare G3/4“-Anschlisse verringern den Mon-
tageaufwand. Alle mit Trinkwasser in Beriihrung kommen- FRISTAR
den Teile entsprechen den DVGW-Anforderungen.

Abmessungen: 366 x 573 x 160 mm

Merkmale:
einfache Bedienung
Edelstahl-Plattenwarmetauscher, kupfergelotet
- vertauschbare Anschlisse (links/rechts)
« 4 Absperrhdahne, Schwerkraftoremse im Primarrick-

Frischwasserstation

lauf

« Anschluss fur Zirkulationspumpe im Pulsbetrieb
Entliftungsmoglichkeit fir Primarkreis
hochwertige Warmeisolierung
Zapfleistung 30 I/min (65°C/ 45°C)

«  Kv-Wert Sekundarseite 2,60 m¥h

+ Kaskadierung von mehreren Modulen moglich

FRISTAR kann in folgenden Ausfiihrungen geliefert werden:
FRISTAR-L: Frischwasserstation Montage links vom Speicher
(Ausfiihrung: Pumpe links)

FRISTAR-L-VMS: FRISTAR-L mit Vormischset VMS

FRISTAR-R: Frischwasserstation Montage rechts vom Speicher
(Ausfihrung: Pumpe rechts)

FRISTAR-R-VMS: FRISTAR-R mit Vormischset VMS

Preis VMS
Art. Nr. in EUR
01/FRISTAR-L 844,00 VMS
01/FRISTAR-L-VMS 993,00 Vormischset
01/FRISTAR-R 844,00 - Einstellbereich: 45°C - 65°C
01/FRISTAR-R-VMS 993,00 - wird bei Speichertemperatur gréBer als 70° C benétigt
01/VMS 159,00

R o



WECHNISCHE ALTERNATIVE

ubv

™V

STS02AC

Art. Nr.

01/UDV

13/TMV
01/STS02AC-1*
01/STS02AC-3/4"
01/STSO01DC1"
01/STS01DC-3/4"

STS01DC

Preis
in EUR

87,00
117,00
52,50
51,10
46,50
45,00

Universal Dreiwegeventil
uDV

Kugelventil 3/4” bis 100°C mit T-Bohrung und Anzeige
der Ventilstellung. Im hydraulischen Bereich besitzen
alle Materialien Trinkwasserzulassung. Als Einheit ist es
jedoch nicht DVGW- zertifiziert. Mit internen Federzug-
klemmen zur freien Verdrahtung anstelle eines fixen An-
schluBkabels. Ansteuerung sowohl mit Dauerphase und
Relais SchlieBer (virtuelle Rickholfeder) als auch mit
Relais Wechselkontakt moglich. Eine interne Kodierung
und beliebiges Aufsetzen des Motors erlaubt die freie
Wahl der hydraulischen Wege (links-rechts, gerade-
links, gerade-rechts).

Thermisches Mischventil
T™V

Das Mischventil ist zur Riicklaufanhebung von Heizkessel
bis 25 kW geeignet.

+ Einstellbereich 45°C bis 65°C

«  Kvs-Wert 4,5 m¥h

« Anschlisse 1” AuBengewinde

Strémungsschalter
STS02AC / STS01DC

Schaltet ab einem Volumenstrom von ca. 1,5 |/min
Montage: senkrecht, Durchfluss von unten nach oben
Aullengewinde und Hollanderverschraubung in 3/4” oder
1" Ausfiihrung lieferbar.

Zulassiger Temperaturbereich von 0°C bis +80°C

Achtung: Nicht fiir den Einsatz an Nachlauf- oder Zeitrelais
jeglicher Type und Bauart geeignet.

STS02AC: Wechselstromversion zum direkten Schalten
von Umwalzpumpen am 230 V~ Netz bis 1,5 A

STS01DC: Gleichstromversion als Signalgeber an tblichen
Regeleingangen bis 30 V max. 10 mA

hydraulische Komponenten
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%ﬁ% UVR1611

Frei programmierbare Universalregelung

Das Gerat UVR1611 kann durch Funktionsmodule frei pro-
grammierbar auf jede Anlagenkonfiguration fiir das Heiz-
raummanagement abgestimmt werden. Da jedes Funkti-
onsmodul mehrfach aufrufbar ist, kdnnen auch komplexe
Regelsysteme wie z.B. Solaranlagen mit mehreren Kollek-
torfeldern und Speichern oder mehrere witterungsgefuhr-
te Heizkreise realisiert werden. UVRI1611K mit Konsole zur Wandmontage

Zusammen mit dem Interface C.M.l. ist es moglich, diesen

Regler Gber LAN oder Webportal zu bedienen, zu liberwa- Abmessungen [mm]:

chen und am PC, Smartphone oder Tablet eine interakti- 210 71
ve Visualisierung dazustellen. Mit dem CAN-Monitor bzw. \
CAN-Touch ist eine Fernbedienung des Reglers (z.B. in @
Wohnraumen) tber den CAN-Bus mdglich. Weitere CAN- S o [
Buskomponenten ermdglichen es, Informationen mit ei-
nem KNX/EIB-Busnetz auszutauschen oder die Zahl der
Ein- und Ausgange zu vergrof3ern.

155

Die Programmierung des UVR1611 erfolgt mit Hilfe der
Programmiersoftware TAPPS2. Diese steht kostenlos zum
Download auf unserer Homepage zur Verfligung.

HIREL1611

TP HIREL1611
Relaismodul fir UVR1611

Erweiterung der Universalregelungen UVR16x2 und

UVR1611K um 2 potentialfreie Relaisausgange. o
Schaltleistung max. 3 A pro Ausgang. g s
o
283
% S5 O wn
©w o O 2
& g '_E ﬁ Preis
Art. Nr. & = < O inEUR
01/UVR1611K 7 4 2 1 45000
01/UVR1611S 7 4 2 1 438,00
01/UVR1611K-OZ 7 4 2 1 40900
01/HIREL1611 2 00 0 2600

R N V1 12, CO.o —



TWECHNISCHE ALTERNATIVE

Merkmale:

+ 16 Sensoreingdnge fiir PT1000 oder KTY Sensoren
zwei Eingange auch als Impulseingang und ein Ein-
gang fir Analogsignale 4-20mA oder 0-10V

+ 4 drehzahlregelbare Ausgange und 7 Relaisausgange

« mit Relaismodul zwei weitere Ausgange nachrustbar

« Bedienung lber Scrollrad und Grof3flachendisplay

« 2 Analogausgange 0-10 Volt/PWM

«  CAN-Bus zum Datenaustausch mit CAN-Bus-Geraten

« DL-Bus zum Anschluss externer Sensoren und zur Da-

UVRI1611S tenauswertung
mit steckerfertiger Rlickwand
zum Einbau in ein Schaltfeld
UVR1611S
Abmessungen [mm]: Mit rlickseitig klemmbaren Steckern fiir den Schaltschrank-
einbau.

(] i UVR1611K-0Z

Regler ohne Konsole zum Aufsetzen auf die Klemmplatte
UVR16x2 oder nach dem Abrunden der Gehauseecken fiir
die Konsole UVR16x2 geeignet.

144.5

i

T—s9—

~9.

Sensorpakete zu UVR16x2/UVR1611
Vorgefertigte Sensorgrund- sowie Sensorergdanzungs-
pakete. Das Grundpaket GP3UVR1611PT entspricht dem
Schema der Werkseinstellung der UVR1611.

o oo o)
o O O 0
2220 EEwn 8
EEE%%%%%G %Preis
Art. Nr. closrrra= &= inEUR
01/GPIUVRI61TPT 1 1 6 6 0 0 0 0 0 O 1 114,00
01/GP2UVRI61IPT 1 1 5 4 0 0 1 1 0 1 1 134,00
01/GP3UVRI61IPT 1 1 8 4 2 0 2 1 0 2 1 19500
01/EPIUVRI6TIPT 0 0 4 2 0 0 1 1 0 1 0 81,00
Sensorpaket 01/EP2UVR1611PT 0 0 5 2 0 2 0 0 1 0 O 149,00

KFPT1000 = Kollektorsensor PT1000; KEPT1000 = Kesselsensor PT1000

BFPT1000 = Boilersensor PT1000; TH140 = Tauchhlse 140 mm; TH90 = Tauchhtilse 90 mm
TH40 = Tauchhilse 40 mm ; RASPT = Raumsensor PT1000; AUSPT = AuBensensor PT1000
VSG1,5 = Volumenstromgeber 1,5 m¥h; RF = Rollfeder

S www.ta.co.at
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i UVRI1611E-NM

Leistungsteil

;

-
"

Wie UVR1611K, jedoch Platinenversion fir den Schalt-
schrankeinbau mit gleichem Betriebssystem und kompa-
tiblen Funktionsdaten.

Das Leistungsteil UVR1611E-NM bildet nurin Verbindung
mit dem Bedienteil UVR1611E-DE eine vollstandige Re- UVRI611E-NM
gelung.

Fix
%

Bruw

Abmessungen [mm]:

Besondere Merkmale: B
. . o Hiw R
14 vollwertige Ausgange io_ R S el GTﬂn
=== w0 .
« 2 x 0-10V/PWM Ausgange samt 24V-Versorgung fiir E A ) EEAM '1%
Stellantriebe oG . Sk AR A SR A A \
ich 5 R O s
getrennte Absicherung der Ausgange 12 - 14 | s
Anschluss und Erkennung eines Sicherheitstempera- 250

turbegrenzers STB
« alle Ein- und Ausgange besitzen getrennte Anschliisse
« optional 2 Stromsensoren moglich (UVR1611E-NM-I)

Bl
7 % UVR1611E-DE
SIS Bedien-Reglerteil

Bedienteil flir das Leistungsteil UVR1611E-NM. Pro Leis-
tungsteil ist ein dazugehoriges Bedienteil erforderlich.

Merkmale: UVRI1611E-DE

550 mm langes Flachband-Verbindungskabel Abmessungen [mm]:
gleiche Bedienelemente wie Standardregler UVR1611K

=3 @ S N

g g g 4 o

55 ¢ S O 3

235w

v ®O0 3 .

© w2 Preis
Art. Nr. & = £ B inEUR | nl_g;
01/UVR1611E-NM 10 4 2 1 303,00 e —
01/UVR1611E-NM-1 10 4 2 1 330,00

01/UVR1611E-DE 177,00




TECHNISCHE ALTERNATIVE

B
UVRIGIIE-NP ok

Leistungsteil mit Prozessormodul

Ahnlich UVR1611E-NM mit gleichen Leistungsmerkmalen,
aber mit integriertem Prozessormodul. Die Bedienung und

Visualisierung auch mehrerer Gerate ist mit einem CAN-
Monitor, CAN-Touch oder C.M.I. (Netzwerk — PC) moglich.

UVR1611E-NP Somit kann eine Anlage mit mehreren UVR1611E-NP und
einer einzigen Bedieneinheit (z.B. CAN-MT) realisiert wer-
Abmessungen [mm]: den. Die Programmierung erfolgt entweder durch das In-

terface C.M.l. oder den CAN-Touch.

o ‘H HH ﬂH HH 5= AL M MK T‘ H‘T‘L m ‘ m ‘ ‘ u

- 5 1B & a@ T
1 . I}
Bl G ha
5 o

DE l.-
\ NH H

R e e L T HHuJ'B 3
ol LHLELLLLLL \I“HW\ LEELELLLULLL LY
\
\

150 ‘

optional 2 Stromsensoren moglich (UVR1611E-NP-I)

TR
-Q
ﬂ
15
125

2

577
l«— 68

UVR1611E-GH
Gehause fur UVR16x2E/UVR1611E (ohne Platine)

Gehause (IP66) fur UVR1611E Platine inkl. gebohrter Mon-
tageplatte , 11 Platinen-Abstandhalter, 2 x M20 Dichtka-
belverschraubungen, 2 x M32 Wiirgenippel und 2 x M40
UVRI1611E-GH Wirgenippel.

Abmessungen: 360 x 254 x 111 mm

o £

223

c O O wn

Vu® O3

S 8T ® Preis

Q ‘= .

UVR1611E-NM montiert in UVR1611E-GH Art, Nr. = < O in EUR

O1/UVRIGITE-NP 10 4 2 1 383,00
O1/UVRIGITE-NP-Il 10 4 2 1 411,00

01/UVR1611E-GH 130,00




CAN-MT
CAN-Monitor

Der CAN-Monitor ist eine Anzeige- und Bedieneinheit fir
die frei programmierbare Universalregelung UVR1611 und
dient gleichzeitig als Raumsensor. Der CAN-MT/F erfasst
zusatzlich zur Temperatur die Raumfeuchte und den Tau-
punkt. CAN-MT
Das Gerat arbeitet nach dem gleichen Bedienkonzept wie

die Regelung UVR1611. Es ist auch der Aufbau eines Netz-

werks mit weiteren CAN-Monitoren und mehreren Rege- Abmessungen [mm]:

lungen UVR1611 mdglich. Es kann sowohl von mehreren
CAN-Monitoren auf einen Regler, als auch von einem CAN-

148.5

den.

0.
02
97.6

Monitor auf mehrere Regler im Netzwerk zugegriffen wer- @
o ©

71

i ]

29.3

L

1454

KONSOLE UVR1611
Wandmontagekonsole fiir UVR1611

Die Montage erfolgt an einer ebenen, reinen und trocke-
nen Wandflache. Alle elektrischen Anschliisse befinden
sich in der Konsole.

Konsole UVRI1611

Preis
Art. Nr. in EUR
01/CAN-MT 158,00
01/CAN-MT/F 193,00

01/KONSOLE UVR1611 51,00

w.ta.co.at —



TECHNISCHE ALTERNATIVE

SIM-BOARD

Simulationsboard

In Verbindung mit einer Regelung UVR1611K zum Simulie-
ren des erstellten Programmes. Datentransfer Gber CAN-
Bus. Temperatursimulation aller 16 Eingange von -10°C bis
SIM-BOARDI1611 +125°C, zusatzlich kdnnen die Eingange 15 und 16 auch
digital simuliert werden.

EWS1611
Entwicklungsset UVR1611 mit C.M.I.

Entwicklungsumgebung mit Regelung UVR1611K, C.M.I,,
Simulationsboard, CAN-Bus Datenkabel und 12 V Netzteil.
Zum Programmieren und Testen neuer Funktionsdaten.

Zur Montage der Regelung UVR1611K aus dem Entwick-
lungsset wird eine zusatzliche Konsole (01/KONSOLE
UVR1611) bendtigt.

EWSie11

Preis
Art. Nr. in EUR
01/SIM-BOARD1611 108,00
01/EWS1611 683,00

www.ta.co.at " = = ‘




UVR16x2

Frei programmierbare Universalregelung

Das Gerat UVR16x2 bietet durch 40 verschiedene, beliebig
kombinierbare Funktionsmodule unzahlige Regelungs-
moglichkeiten flr das Heizungs- und Gebaudemanage-
ment. Durch die Verknlipfung von bis zu 128 Funktionen
sind dem Programmierer nahezu keine Grenzen gesetzt.

Als Bedienoberflache dient ein 4,3 Touch-Display. Zur
komfortablen Anlagenbedienung kann eine grafische
Ubersicht der wichtigsten Regelungsparameter (z.B. Heiz-
zeiten, Warmwasser-Solltemperatur usw.) definiert wer- UVR16x2K mit Konsole zur Wandmontage

den.
Abmessungen [mm]:

In Kombination mit dem Interface C.M.l. ist eine Anlagen- 250
bedienung und -lUberwachung sowie eine interaktive Vi-
sualiserung via Smartphone, Tablet oder PC maoglich. Mit

diversen Zusatzgeraten kdnnen die Ein- und Ausgange der -|
Regelung erweitert, Energie gezahlt und Daten mit einem =
KNX/EIB-Busnetz ausgetauscht werden.

202

Die Programmierung des UVR16x2 kann entweder direkt
an der Regelung Uber das 4,3" Touch-Display oder mit der | |
kostenlosen Software TAPPS2 erfolgen. Die am PC erstell- '
te Programmierung wird einfach Uber die SD Karte in die

84.5

Regelung lbertragen.

HIREL16x2

Relaismodul fur UVR16x2 mit Stromverteiler

HIREL16x2

Dieses Modul wird zur Umriistung von 2 der 5 Multifunk-

tionsausgange der UVR16x2 auf Relaisausgange mit ab- o 2

gesicherten Offner und SchlieBer verwendet. § % %

Pro Konsole ist ein Steckplatz vorhanden. § g E,;f "

é g :—-‘; § Prels

Art. Nr. o = = A inEUR
01/UVR16x2K 7 4 5 1 54500
01/UVR16x25S 7 4 5 1 518,00
01/HIREL16x2 2 00 0 3350

R o



TECHNISCHE ALTERNATIVE

==

Merkmale:

« Bedienung liber 4,3" Touch-Display

+ 16 Sensoreingange der Typen:
PT1000, KTY(1 kQ)), KTY(2 kQ)), PT100, PT500, Ni1000,
Ni1000TK5000, Raumsensor RASPT, Strahlungs-
sensor GBSO01, Thermoelement THEL, Feuchtesen-
sor RFS, Regensensor RESO1, Impulse max. 10 Hz,
Spannung bis 3,3V, Widerstand 1-100kQ), digital,
Eingange 7, 8: 2 x 0-10V, 1 x 4-20mA
Eingange 15, 16: 2 x Impuls 20Hz

UVR16x2S fiir Schaltfeldeinbau oder « 16 Ausgdnge:

Hutschienenmontage 4 drehzahlregelbare Ausgange und 7 Relaisausgange
5 Multifunktionsausgange wahlweise 0-10V, PWM,

Abmessungen [mm]: Relais (mit Relaismodul)

« CAN-Bus zum Datenaustausch mit CAN-Bus-Geraten
«  DL-Bus zum Anschluss externer Sensoren und zur Da-

tenauswertung
« 24V Versorgung fir Industriesensoren und Stellantrie-
be (max. 3W)

Sensorpakete zu UVR16x2/UVR1611

Vorgefertigte Sensorgrund- sowie Sensorerganzungspa-
kete. Das Grundpaket GP3UVR1611PT entspricht dem Bei-
spielprogramm ,Werkseinstellung” der UVR16x2.

o o o o
o O O 0
2280 = =wn 3
EEE%%%%%G gPreis
Art. Nr. el rrmra= e = inEUR
01/GPTUVRI61IPT 1 1 6 6 0 0 0 0 0 O 1 114,00
01/GP2UVRI611PT 1 1 54 0 0 1 1 0 1 1 134,00
01/GP3UVR1611PT 1 1 8 42 02 1 0 2 1 19500
Sensorpaket 01/EPTUVRI611PT 0 0 4 2 0 0 1 1 0 1 0 81,00
01/EP2UVRI61TIPT 0 0 5 2 0 2 0 0 1 0 O 149,00

KFPT1000 = Kollektorsensor PT1000; KEPT1000 = Kesselsensor PT1000

BFPT1000 = Boilersensor PT1000; TH140 = Tauchhilse 140 mm; TH90 = Tauchhtilse 90 mm
TH40 = Tauchhilse 40 mm ; RASPT = Raumsensor PT1000; AUSPT = Au3ensensor PT1000
VSG1,5 = Volumenstromgeber 1,5 m%h; RF = Rollfeder




UVR16x2E-DE

Leistungsteil mit Bedieneinheit

Wie UVR16x2K, jedoch Platinenversion mit abgesetzter
Bedieneinheit flir den Schaltschrankeinbau. Das Betriebs-
system, die Bedienung, die Funktionsdaten und die Daten-
Ubergabe mittels SD-Karte sind ebenfalls kompatibel zur
UVR16x2.

Die Verbindung zwischen Platine und Bedieneinheit tber-
nimmt das beiliegende 550 mm lange Flachbandkabel.

Besondere Merkmale:

+ Bis zu 14 vollwertige Schaltausgange (A1 bis A14)

« 5 Multifunktionsausgange 0-10V/PWM (A12 bis A16)
Bei den Ausgangen 12 bis 14 besteht mittels Jumper
die Wahl zwischen besttickten Relais- und Multifunkti- UVR16x2E-DE
onsausgang

« getrennte Absicherung der Ausgange 12 - 14

« 24V-Versorgung fiir Industriesensoren und Stellantrie-
be (max. 5W)

Anschluss und Erkennung eines Sicherheitstempera-

turbegrenzers STB Abmessungen [mm]:

Alle Ein- und Ausgange besitzen getrennte Anschlis-
se.

« Unterschiedliche Stecksysteme vermeiden Steckfehler
zwischen Netz- und Schutzkleinspannung.

« Optional 2 Stromsensoren moglich (UVR16x2E-DE-I)

B
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(N7

15
i

Seww) il

plLLEIEIE
[

(@)
C
©
4
>
©
(@) (%]
3 RE
BRE S
m g5 Preis
Art. Nr. & = = O inEUR DVRIBOE K S
mponenten sin
01/UVR16x2E-DE 10 4 5 1 566,00 X htléhpg ,\j ;0152 -
r rbar.
O1/UVRI6x2E-DE-I 10 4 5 1 586,00 voraussichtlich ab Mai 2015 fieferba

R o




TECHNISCHE ALTERNATIVE

UVR16x2E-NP

Leistungsteil mit Prozessormodul

Ahnlich UVR16x2E-DE mit gleichen Leistungsmerkmalen,
aber mit integriertem Prozessormodul ohne Bedienein-
heit. Eine Anlage mit mehreren UVR16x2E-NP kann mit
einem einzigen Bediengerat (z.B. CAN-Touch oder C.M.1.)
aber auch mit einer UVR16x2 bedient und visualisiert wer-
den. Die Programmierung erfolgt durch eine Micro-SD-
UVR16x2E-NP Karte oder das Interface C.M.I..

Optional 2 Stromsensoren moglich (UVR16x2E-NP-I)

UVR1611E-GH
Gehause fur UVR16x2E/UVR1611E (ohne Platine)

Gehause (IP66) flir UVR16x2E Platine inkl. gebohrter Mon-
— tageplatte , 11 Platinen-Abstandhalter, 2 x M20 Dichtka-
UVR1611E-GH belverschraubungen, 2 x M32 Wiirgenippel und 2 x M40
Abmessungen: 360 x 254 x 111 mm Wirgenippel.

(@)]
UVRI1611E-NM montiert in UVR1611E-GH §
5
3
(@)]
2 DL
™ D5 5w
w © = S .
®m 859 Preis
Art. Nr. & = = B inEUR
UVRI6x2E K ¢ ind 01/UVR16x2E-NP 10 4 5 1 484,00
mponenten sin
X hﬂ?hpzl\j ,201‘: et O1/UVRI6x2E-NP-l 10 4 5 1 503,00
voraussichtlich ab Mai ieferbar. 01/UVR1611E-GH 130,00

—— www.ta.co.at ~



KONSOLE UVR16x2
Wandmontagekonsole fiir UVR16x2

Bestehend aus Klemmplatte und Gehduse. Beide Teile
kdnnen auch einzeln bestellt werden. Das Set ist ebenso
fur den Regler UVR1611K-OZ geeignet, wenn am Reglerge-
hause die Ecken abgerundet werden. In der Konsole sind
insgesamt sechs Montageplatze fur diverse Zusatzmodu-
le vorhanden (Relaismodule, div. Busadapter, Platine des
Funkempfangers RCV-DL udgl.).

Die Klemmplatte ist als Trager der UVR16x2 und UVR1611K
-OZ sowohl fiir die Wand- als auch fir Hutschienenmonta-
ge geeignet.

Das Gehduse (GEHAEUSE-KONSOLE UVR16x2) entspricht
der Konsole UVR16x2 ohne Klemmplatte.

SIM-BOARD-USB-UVR16x2
Simulationsboard-USB UVR16X2

Temperatursimulation aller 16 Eingange in Verbindung
mit einer UVR16x2 Uber CAN-Bus. Zusatzlich konnen die
Eingange 15 und 16 digital simuliert werden. Mithilfe der
Simulationssoftware X2-Simulator ist ein Funktionsdaten-
test auch am PC ohne Regler mdglich. 2 DL-Bus Eingange
zum Testen von Buskomponenten an der Simulation.

Preis
Art. Nr. in EUR
01/KONSOLE UVR16x2 68,00
01/KLEMMPLATTE UVR16X2 43,50

01/GEHAEUSE-KONSOLE UVR16x2 29,00
01/SIM-BOARD-USB-UVR16x2 149,00

KONSOLE UVR16x2

KLEMMPLATTE UVR16x2

SIM-BOARD-USB -UVR16x2

Abmessungen: 126,8 x 76,5 x 45,5 mm




WECHNISCHE ALTERNATIVE

EWS16x2
Entwicklungsset UVR16x2

Regelung UVR16x2 mit Entwicklungsumgebung zum Tes-
ten der Funktionsdaten, Simulation von 16 PT1000 Sen-
soren sowie Digitalsignalen an den Eingangen 15 und 16
direkt auf der Konsole. Riickseitig Anschlussmoglichkeit fiir
den CAN- und DL-Bus. Beiliegend CAN-Bus Kabel.

Zur Montage der Regelung UVR16x2K aus dem Entwick-
lungsset wird eine zusatzliche Konsole (01/KONSOLE UV-
R16x2) bendtigt.

Detailansicht SIMBOARD im EWS16x2

CAN-UES
Uberspannungsschutz fiir CAN-Bus

Robuster Uberspannungsschutz fiir den CAN-BUS mit
zwei Schutzstufen. Besonders zum direkten Einbau in die
Konsole der UVR16x2 geeignet, aber grundsatzlich auch
an jedem anderen CAN-Knoten verwendbar.

Erste Stufe = Zlinden einer Gasentladungsstrecke gegen
Schutzleiter bei 500 V und schnelles Absenken der Span-
nung auf 75 V.

Zweite Stufe = Begrenzen der Restenergie mittels Filter
und ultraschneller 18 V Transzorb-Dioden

CAN-UES
Preis
Art. Nr. in EUR
01/EWS16x2 656,00
01/CAN-UES 41,70

— www.ta.co.at o J




CM.I.

Control and Monitoring Interface

Das C.M.l. ist eine Schnittstelle zur komfortablen Anlagen-
Uberwachung, Fernbedienung, Datenlogging und Visuali-
sierung aller Regler mit DL- oder CAN-Bus.

Merkmale:
« Fernwartung von CAN-Bus Geraten
« Funktionsdatenverwaltung fiir CAN-Bus Gerate C.M.1. - Control and Monitoring Interface

+  Betriebssystemverwaltung fur CAN-Bus Gerate

« Anlagenvisualisierung via PC, Smartphone oder Tablet
« Anderung von Parametern von CAN-Bus Geriten

« Datenlogging tiber CAN-Bus oder DL-Bus

+ ereignisgesteuerte Benachrichtigung per E-Mail

« Hutschienen- oder Wandmontage

+ Plug & Play Losung tber Server

+ Steckplatz fir GSM-Modul MDC-GSM

Betrieb / Zugriff:
« direkt Gber das LAN-Netzwerk
« Uber das Webportal https://cmi.ta.co.at

Verfiigbare Schnittstellen: Abmessungen: 135 x 100 x 34 mm
CAN-Bus (UVR16x2, UVR1611 und andere CAN-Bus Ge-
rate) i
+ zwei DL-Buseingange —
« Ethernet (RJ45) j—

« SD Karte fiir Funktionsdaten, Logfiles und Firmware

100

01/CMI (C.M.l. ohne Netzteil)

01/CMI-NT (C.M.I. mit Netzteil)
Das Netzteil wird benétigt, wenn der Regler neben dem @

C.M.l. noch weitere CAN-Busmodule (z.B. CAN-BC, CAN-
I/0) versorgen muss oder der Betrieb des C.M.I. ausschlieB3-

lich Gber DL-Bus erfolgt.
Preis
L Art. Nr. in EUR
01/CMI-GSM (C.M.I. mit eingebautem GSM-Modul MDC- 01/CMI 184,00
GSM und Netzteil) 01/CMI-NT 19700
01/CMI-GSM 329,00

O N 12.Co.o T ——



TECHNISCHE ALTERNATIVE

WNA

Wireless Router

Dieser Router ist eine Erweiterung zum C.M.I.. Er wird mit
einem eigenen Netzteil ausgeliefert und kann Uber die
Ethernetverbindung zum C.M.I. folgende Aufgaben Uber-

nehmen:
«  WLAN Anbindung des C.M.I.
WNA + Internetzugang des C.M.I. Uber UMTS Stick (nicht im

Lieferumfang)

. K,
"_;:;i;'

MDC-GSM &
GSM-Modul fir C.M.I.

ek

4

Das GSM-Modul ist ein Erweiterungsmodul zum C.M.I. fir

eine einfache Kommunikation tber SMS-Nachrichten mit

CAN-Bus-Geraten (z.B. UVR16x2, UVR1611) und Geraten mit

DL-Bus.

«  SMS-Meldungen bei Eintritt bestimmter Ereignisse

MDC-GSM « Automatische SMS-Nachricht bei Stromausfall, CAN-
Knotenausfall, C.M.l.-Neustart

+ Abfrage von Uberwachten Werten

«  SMS-Befehle zur Anlagensteuerung

Der Betrieb des GSM-Moduls erfordert ein 12V Netzteil.

Optionales Zubehor: Antennenverlangerung Lange: 2,5m

Pro GSM-Modul ist nur eine Verlangerung maoglich.

NETZTEIL 12V

Netzteil 12V
Das Netzteil wird bendtigt, wenn
«  neben dem C.M.l. noch weitere CAN-Busmodule (z.B.
CAN-BC, CAN-I/0) an einen Regler angeschlossen sind.

« mebhr als zwei CAN-Busmodule mit einem Regler ver-
Preis

AT N  EUR bunden sind.
rt. Nr. n . der Betrieb des C.M.l. ausschlie3lich Gber DL-Bus er-
01/WNA 64,90
folgt.
01/MDC-GSM 138,80

- + ein GSM-Modul MDC-GSM eingesetzt wird.
10/GSM-VERLANGERUNG 10,60

10/NETZTEIL-12V 17,00
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TWECHNISCHE ALTERNATIVE

CAN-TOUCH
CAN-Touch-Monitor

Der CAN-Touch ist ein 10“ LCD-Bildschirm mit berih-
rungssensitiver Oberflache. Er stellt eine Anzeige- und Be-

dienoberflache fiir die frei programmierbaren Regelungen
UVR16x2 und UVR1611 dar. Es kénnen beliebig viele Seiten
definiert werden, um das Anlagenschema optimal darzu-
CAN-TOUCH stellen. Weiters kdnnen auch Seiten durch Passworter ge-
Abmessungen: 234 x 191 x 38 mm schiitzt werden, um diese z.B. dem Monteur vorzubehal-
ten. Auf den einzelnen Seiten lassen sich beliebige Werte

- auch von mehreren Reglern - darstellen. Ausgewahlte
Parameter kdnnen direkt tber den CAN-Touch verandert
werden. (z.B. Zeitfenster, Solltemperaturen usw.). Meldun-
gen konnen uber Pop-Up-Fenster angezeigt werden.

Die Programmierung des Gerates erfolgt am PC mit der
Software TA-Designer, die mit dem Gerat mitgeliefert wird.
Mit der beiliegenden SD-Karte wird die Programmierung
in den CAN-Touch Ubertragen.

Das fir die Stromversorgung des CAN-Touch notwendige
CAN-Netzteil ist im Lieferumfang des Gerates enthalten. Es
kann an einer beliebigen Stelle in den CAN-Bus eingebun-
den werden.

Gehause in Schwarz (BK) und Silber (SI) erhaltlich.
CAN-TOUCH

Touchscreen zur Wandmontage inkl. CAN-Netzteil, SD-
Karte (inkl. Programmier-Software) und Bedienstift.

CAN-TOUCH/TFS
wie CAN-Touch, jedoch mit eingebautem Sensormodul CT-
TFS zur Erfassung der Raumtemperatur, der Raumfeuchte

und des Taupunktes.

Preis
Art. Nr. in EUR
01/CAN-TOUCH-BK 415,90 CTTFS
01/CAN-TOUCH-SI 415,90 Sensormodul zur Erfassung der Raumtemperatur, der

Raumfeuchte und des Taupunktes zum nachtraglichen

01/CAN-TOUCH/TFS-BK 453,90 ) )
Einbau in den CAN-Touch.

01/CAN-TOUCH/TFS-SI 453,90
01/CT-TFS 44,00

ww.ta.co.at"



CAN-1/O =

CAN-Erweiterungsmodul

Das CAN-I/0O Modul stellt fiir die frei programmierbare Uni-
versalregelung UVR16x2 und UVR1611 zusatzliche Ein- und
Ausgange zur Verfligung.

CAN-I/O 44 - vier Eingange, drei Relaisausgange und ein
Analogausgang CAN-I/O
CAN-I/O 35 - drei Eingdnge, drei Relaisausgange und zwei
Analogausgange

Abmessungen [mm]:

Parametrierung des CAN-I/0O Moduls: erfolgt tiber

126,8 — 45,5 —=
+ die Regelung UVR1611,
« den CAN Monitor,
das Interface C.M.l. oder R
- die Software F-Editor.
Eine Programmierung mittels TAPPS2 ist nicht moglich.
o 2
£ 28
23
225
“w © O .
® Y 7 Preis
Art. Nr. & = & inEUR
01/CAN-1/044 3 0 1 97,00
01/CAN-I/035 3 0 2 9700

WwwWw.ta.Cco.at



TECHNISCHE ALTERNATIVE

EzAE
CEASA:
b .&@_.‘.’;
CAN-EZ k&
CAN-Energiezahler

Mit dem CAN-EZ kdnnen bis zu drei Warmemengenzahler
und ein elektrischer Energiezahler realisiert werden. Aus
diesen Messwerten errechnet das Gerat die Arbeitszahl
der Warmepumpe. Die Parametrierung des CAN-Energie-
zahlers erfolgt wie beim CAN-I/0 Modul.

CAN-EZ
Abmessungen: 126,8 x 76,5 x 45,5 mm Merkmale:
+ 3 thermische Warmemengenzahler realisierbar
« 4 Analogeingange flir Temperatur
p— « 2 Impulseingdnge fiir Volumenstromgeber VSG

« 2 Eingdnge flr Volumenstromsensoren FTS

« DL-Bus Eingang fiir andere Volumenstromsensoren

+ Leistungsbereich bei 1-phasiger Energiezahlung:
0,3 kVA bis 3,3 kVA/ 230V, Auflésung 2 VA

+ Leistungsbereich bei 3-phasiger Energiezahlung:
0,8 kVA bis 10,0 kVA/ 3x400V, Auflésung 6 VA

« Bei Einsatz von Frequenzumformern (Invertern) redu-
ziert sich die Maximalleistung um bis zu 30 %.

CAN-BC
Abmessungen [mm]: Vorgefertigte Sensorpakete fir Warmemengenerfassung
1268 s (01/EZ4-50, 01/EZ5-85) inkl. Flachbandkabel.
CAN-BC
CAN-Buskonverter
Der CAN-Buskonverter stellt fiir die UVR16x2 und UVR1611
S\ zusatzliche Schnittstellen zur Verfligung. Die Parametrie-
5‘; n § Preis rung des CAN-Buskonverters erfolgt entweder tber das
Art. Nr. F T = inEUR C.M.l, den CAN-Monitor, den Regler UVR1611 oder die
O1/CAN-EZ 0 0 0 166,00 Software F-Editor. Es gibt drei verschiedene Typen mit je-
01/CAN-BC/C 0 0 O 110,00 weils einer CAN- und M-Bus Schnittstelle und zusatzlich:
01/CAN-BC/E 0 0 O 184,00 «  CAN-BC/C:zweite potentialgetrennte CAN-Bus Schnitt-
01/CAN-BC/L 0 O 0 221,00 stelle
01/EZ4-50 1 0 1 10900 «  CAN-BC/E: EIB/KNX Schnittstelle
01/EZ5-85 01 1 121,30 «  CAN-BC/L: zweite CAN-Bus Schnittstelle mit SC-Kupp-

lung fiir Lichtwellenleiter (2 x 50/125 pm)

FTS4-50 = Volumenstromsensor 4-50 |/min;
FTS5-85 = Volumenstromsensor 5-85 |/min;
MSP60 = Sensor ultraschnell 5x60 mm




Sensoren & Zubehor

Raumsensor
PT1000 / KTY

Mit dem Raumsensor besteht die Mdglichkeit, die gemes-
sene Raumtemperatur im Heizbetrieb um etwa +/- 4K zu
verandern und die Auswahl zwischen den einzelnen Be-
triebsarten (Normal-, Absenk- oder Automatikbetrieb bzw.
Frostschutzfunktion) zu treffen. Der Raumsensor ist als
PT1000 (RASPT) und KTY (RASKTY) erhaltlich.

Zulassiger Temperaturbereich 0°C bis 40°C.

Raumsensor mit Fernanzeige
RAS-PLUS / RAS-PLUS/F

Der RAS-PLUS lbermittelt dem Regler (beliebige Type der
ESR und UVR-Serie) liber den DL-Bus den Wert der Raum-
temperatur, den Betriebsmodus und den Korrekturwert
zum Sollwert (+/- 5K). Fernanzeige der iber den DL-Bus
empfangenen Sensorwerte, Ausgangszustande, Warme-
mengenzahler und Netzwerkeingange des Reglers.
RAS-PLUS/F Ubermittelt zusatzlich die Werte der Raum-
feuchte und des Taupunktes.

DL-Buslast 10 %

AuBBensensor
PT1000 / KTY

Lufttemperatursensor mit integriertem Uberspannungs-
schutz, als Au3ensensor fiir Heizungsregelungen.

Der AuBBensensor ist als PT1000 (AUSPT) und KTY (AUSKTY)
erhaltlich. Zulassiger Temperaturbereich -30°C bis 50°C.

RASPT

Abmessungen: 81,5 x 81,5 x 18 mm

RAS-PLUS/F

Abmessungen: 81,5 x 81,5 x 18 mm

: I
g |
-
AUSPT
Abmessungen: 53,6 x 41 x 23,2 mm

Preis
Art. Nr. in EUR
01/RASPT 31,80
01/RASKTY 29,00
01/RAS-PLUS 56,00
01/RAS-PLUS/F 74,90
01/AUSPT 11,40

01/AUSKTY 9,50




TECHNISCHE ALTERNATIVE
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RAS-F/F

Abmessungen: 81,5 x 81,5 x 18 mm

GBS-F

Abmessungen: 98 x 59 x 36 mm

. '—/‘.x."-\-..

RCV-DL

Abmessungen: 98 x 59 x 36 mm

Preis
Art. Nr. in EUR
01/RAS-F 54,60
01/RAS-F/F 74,10
01/GBS-F 66,00
01/GBS-F+KFPT 77,00
01/RCV-DL 56,30

Funksystem &
RAS-F / RAS-F/F / GBS-F / GBS-F+KFPT / RCV-DL

Mit dem 868,5 MHz Funksystem kdnnen bis zu 8 Funksen-
soren an einen Funkempfanger RCV-DL gekoppelt werden.
Die Reichweite betragt im Freifeld bis zu 1000 m und in
Gebauden werden mindestens 2 Stahlbetondecken bzw.
Mauern tGberwunden.

Funk-Raumsensor RAS-F

Der Funk-Raumsensor sendet folgende Daten: Raumtem-
peratur, gewilinschte Abweichung (+/- 5°C der Drehrad-
position) sowie die Betriebsart (Normal-, Absenk- oder Au-
tomatikbetrieb bzw. Frostschutzfunktion). Mittels Jumper
wird aus dem Raumsensor ein reiner Fernversteller, mit ei-
nem Fixwert von 20°C anstelle der Raumtemperatur. Eine
CR2032 Batterie versorgt den Sensor fiur etwa 3 Jahre.

Funk-Raumsensor RAS-F/F
Wie RAS-F, jedoch zusatzlich zur Erfassung der Raumfeuch-
te und Berechnung des Taupunktes.

Funk-Strahlungssensor GBS-F

Zur Erfassung der Solarstrahlung in W/m? Der Sensor er-
leichtert den Anlagenstart bzw. das exaktere ,Hochschal-
ten”in den Vorrangverbraucher bei Mehrkreissolaranlagen.
Der Sensor versorgt sich aus einem kleinen Solarpaneel.
An den GBS-F kann ein Kollektorsensor PT1000 angeschlos-
sen werden, dessen Messwert ebenfalls gesendet wird.
GBS-F+KFPT: Lieferung inkl. Kollektorsensor PT1000

Funk-Empfanger RCV-DL

Der Empfanger leitet die Signale tiber den DL-Bus an den
Regler weiter. Bei der Inbetriebnahme werden den Sendern
am Empfanger eindeutige DL-Bus Adressen zugewiesen.
DL-Buslast 43 %

Sensoren & Zubehor

X,



Temperatursensoren PT1000
Standardsensoren - Genauigkeit Klasse B

Kollektorsensor
Temperaturbestandiger Sensor mit PT1000-Charakteristik,
mit 2 bzw. 4 m Silikonkabel fiir Kollektor, Lieferung mit

Klemmdose und Uberspannungsschutz

KFPT1000: zuldssiger Temperaturbereich -50°C bis 240°C,
kurzzeitig belastbar bis 260°C, Fihlerkappe 6 x 27 mm

KFPT10004x35MM: zulassiger Temperaturbereich -20°C bis ;
240°C, Fuhlerkappe in 4 x 35 mm KFPT10004x35mm
Kesselsensor

Temperaturbestandiger Sensor mit 2 m Silikonkabel fir
den Kesselbereich mit PT1000-Charakteristik

KEPT1000: zulassiger Temperaturbereich 0°C bis 160°C, KEPTIO00
kurzzeitig belastbar bis 180°C, Fiihlerkappe 6 x 20 mm 4
Boilersensor

Temperatursensor mit 2 m Kabel flr den Speicherbereich
mit PT1000-Charakteristik

BFPT1000: zulassiger Temperaturbereich 0°C bis 90°C,
kurzzeitig belastbar bis 100°C, Fihlerkappe 6 x 20 mm

BFPT1000

BFPT10004x35mm: zulassiger Temperaturbereich -20°C bis

S 240°C, Fihlerkappe 4 x 35 mm

(&)

3

o3 Preis

3 Art. Nr. in EUR

@]

< 01/KFPT1000 4M 20,40
01/KFPT10004x35MM 23,90
01/KEPT1000 12,60
01/BFPT1000 10,30
10/BFPT10004x35MM 19,00

R ot



BFKTY

TWECHNISCHE ALTERNATIVE

Temperatur R (PT1000) R (KTY81)

100

Art. Nr.

01/KFKTY
01/KEKTY
01/BFKTY

922
961
1000
1039
1078
1097
1155
1194
1232
1309
1385

1367
1495
1630
1772
1922
2000
2245
2417
2597
2980
3392

Preis
in EUR

15,50
10,20
8,30

Temperatursensoren KTY
Kollektorsensor

KFKTY: Halbleitercharakteristik 2000 Q / 25°C, zulassiger
Temperaturbereich -20°C bis 160°C, kurzzeitig bis 180°C,
FUhlerkappe 6 x 20 mm

Kesselsensor

KEKTY: Halbleitercharakteristik 2000 Q / 25°C, zulassiger
Temperaturbereich 0°C bis 160°C, kurzzeitig bis 180°C Fih-
lerkappe 6 x 20 mm

Boilersensor

BFKTY: Halbleitercharakteristik 2000 Q / 25°C, zulassiger
Temperaturbereich 0°C bis 90°C, kurzzeitig bis 100°C, Fiih-
lerkappe 6 x 20 mm

Temperatur-Widerstand-Kennlinie

o
N 4500
S
Q 4000
Y]
2 3500
=
) 3000
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§ = — R (KTY)
< 2000
)
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[vjviv) (O]
o]
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Sensor ultraschnell
MSP130, MSP60

Montageset Messing + ultraschneller Sensor fur die hygi-
enische Warmwasserbereitung oder Warmemengenmes-
sung

Kabellange: 2 m MSP130

Verschraubung: 1/2"

Montageset MSP130
Flhlerkappe: 5 x 130 mm
Sensortype PT1000
Genauigkeit Klasse B

Montageset MSP60
Flhlerkappe: 5 x 60 mm
Sensortype PT1000
Genauigkeit Klasse A

MSP60

Thermoelement
THEL / THEL-MV

Zur Erfassung von hohen Temperaturen (bis 600°C) in Ver-
bindung mit den UVR-Reglern. Geeignet z.B. zur Messung
der Abgastemperatur. Der Messverstarker verhalt sich am
Regler wie ein Temperatursensor KTY, jedoch um den Fak-
tor 10 vermindert (z.B. 230°C => Anzeige: 23,0°C).

THEL2,5
Das Thermoelement ist in den Langen 1,63 m und 2,5 m
inkl. Messverstarker erhaltlich. .
s Preis
E o ) ) Art. Nr. in EUR
3 THEL-MV: Messverstarker fir Thermoelement Type K (ohne 01/MSP130 3470
? Thermoelement) 01/MSP60 3790
S 01/THEL1,63 58,80
g O1/THEL2,5 61,00
01/THEL-MV 43,10

w.ta.co.at —



TH

Art. Nr.
10/RF

01/TH40
01/TH60
01/TH90
01/TH140
01/TH200
01/TH300
01/TH60NIRO
01/TH140NIRO

Tauchhdlilse mit Kunststoff-
Zugentlastung

TWECHNISCHE ALTERNATIVE

Rollfeder
RF

Einfache Montage der Sensoren als Anlegefiihler, groBer
Einsatzbereich (15-45 mm Rohrdurchmesser).

ol o

Sensormontage mit Rollfeder

Tauchhlilsen
TH

Material Messing, prazise gefertigt, um einen guten War-
metlibergang zum Sensor zu gewabhrleisten. Innendurch-
messer 6 mm, 1/2" Aullengewinde SW22, Innengewinde
PG7 fiir die mitgelieferte Zugentlastung

Lange: 40 -300 mm - Messing Ausfiihrung

Lange: 60 und 140 mm - NIRO Ausfiihrung

Lange: 60 mm - Messing vernickelt (weitere Langen auf

Anfrage)
Preis Preis
in EUR Art. Nr. in EUR
2,30 01/TH40-MS 10,80
01/TH60-MS 10,80
7.70 01/TH90-MS 10,80
7,70 01/TH140-MS 10,80 5
7,70 01/TH200-MS 11,90 g
7,70 01/TH300-MS 11,90 N
8,90 01/TH60NIRO-MS 22,70 S
8,90 01/TH140NIRO-MS 22,70 2
19,60 01/TH60-NI-MS 14,20 "’
19,60
—

Tauchhdilse mit Messing-
Zugentlastung

e www.ta.co.at



Feuchtesensor

RFS / RFS-DL | Tﬁl|
| Y CY |

Die Feuchtesensoren RFS und RFS-DL wurden fiir Regelauf- | - -1 . ll
gaben im Klimatechnikbereich in Kombination mit Reglern e ;
der Technische Alternative entwickelt.
Zulassiger Temperaturbereich -10°C bis 50°C.

RFS-DL
Feuchtesensor RFS Abmessungen: 53,6 x 41 x 23,20 mm

Der integrierte Mikroprozessor gibt die relative Feuchte als
analoges Signal aus. Die Schaltung verhalt sich am Regler
wie ein Temperatursensor KTY (0% - 100% = 0°C - 100°C).
Eine Versorgung ist nicht erforderlich.

Feuchtesensor RFS-DL
Beim Typ RFS-DL wandelt der Mikroprozessor die analo-
gen Messwerte in ein fiir den DL-Bus geeignetes serielles
Digitalsignal um.
Es konnen folgende Messwerte erfasst werden:
+ Relative Feuchte
+ Absolute Feuchte
Temperatur
Taupunkttemperatur
DL- Buslast 8 %

Strahlungssensor
GBSO1
GBSO1
Der Strahlungssensor GBS01 dient zur Erfassung der Solar-
strahlung [W/m?]in Verbindung mit Reglern der Technische
Alternative. Mit Hilfe dieses Sensors wird der Anlagenstart
E erleichtert bzw. ist ein exakteres ,Hochschalten” in den
% Vorrangverbraucher bei Mehrkreissolaranlagen maoglich.
3 Bei Verwendung zweier Sensoren lasst sich ein Kollektor-
S nachfiihrsystem aufbauen. Seine Messgenauigkeit liegt Preis
§ bei +/- 10 %. Dadurch kann er auch fir reine Messzwecke Art. Nr. in EUR
eingesetzt werden. 01/RFS 46,90
01/RFS-DL 46,20
01/GBSO01 39,70




TECHNISCHE ALTERNATIVE

Drucksensor
PRS0-4 / PRS0-4DL

Elektronischer Drucksensor zur Anlageniiberwachung.

PRS0-4 mit 0,7 m Spezialkabel zum Anschluss an die
Adapterelektronik eines Volumenstromsensors der Serie
FTS. Der Messwert wird gemeinsam mit den FTS-Signalen
an die Regelung Ubertragen.

DL-Buslast 5 %

PRS0-4DL mit Adapterplatine zum direkten Anschluss an

den DL-Bus.

« Erfassung des Systemdruckes zwischen 0 und 4 bar

« max. Druck (Berstdruck) 10 bar

+  Messprinzip unempfindlich gegen Medium-
Eigenschaften

«  Temperaturbereich +2°C bis +90°C

+ Anschlussgewinde G 3/8"

PRSO-4DL . DL-Buslast 13 %
a0
Differenzdrucksensor %ﬁ i

DDS-DL

Der Sensor erfasst den Differenzdruck z.B. zwischen Kamin
und Wohnraum und Ubergibt den Wert mittels Signal-
wandler an den DL-Bus.

« maximal zulassiger Druck (Berstdruck) 0,4 bar

« maximal messbarer Druck 1200 pbar (120 Pa)

« Auflésung betragt 1ubar (0,1 Pa)

+ Lieferung mit 2 m Schlauch inkl. temperaturbestandi-

DDS-DL \ y gem Kaminanschlussstiick =
s [}
- £ + Achtung: derzeit keine DIBt Zulassung -5
« DL-Buslast 38 % 3
. o
Preis 5
Art. Nr. in EUR e
(%]
01/PRS0-4 50,50
01/PRS0-4DL 63,00
T

01/DDS-DL 199,00




Sauerstoffsensor
02-DL

Der Sauerstoffsensor dient zur Uberwachung der Sauer-
stoffkonzentration in Raumen oder zur Regelung der Rest-
Sauerstoffmenge im Biomasse Heizkessel.
« Sensorheizung verbraucht mit 8 W nur ein Drittel ver-
gleichbarer Sensoren
Heizung tber DL-Bus schaltbar
Schaltnetzteil - nur 0,5 W Standby-Verbrauch
«  Automatische Nachkalibrierung nach 200 und 400 Be-

triebsstunden Abmessungen
« zusatzlicher Eingang fir Thermoelement Typ K Gehduse: 126,8 x 76,5 x 45,5 mm
DL-Buslast 25% Sensorkappe: 12,2 x 78 mm

Kabelldnge: Tm

Regensensor
RESO1

Fir witterungsgefiihrte Regelaufgaben (z.B. Offnen und
SchlieBen von Wintergartenfenstern) in Verbindung mit
Reglern der Technische Alternative. Der integrierte Mess-
verstarker wandelt das Sensorsignal in einen Temperatur-
wert um. Die Trockentemperatur betragt ca. 90°C und kann
durch Verschmutzung etwas sinken. Die Feuchteschwelle
sollte ca. 20°C unter diesem Wert definiert werden.

RESO1

e

weztk  Windsensor
WISO1
S Der Windsensor WIS01 ist zur Erfassung der Windgeschwin- @
% digkeit bis 140 km/h bei einer maximalen Abweichung von wiso1
3 5 % in Verbindung mit Reglern der Technische Alternative
S geeignet.
§ Signal: Impulsausgang mit 1 Hz pro 20 km/h.
Montagedurchmesser 30 mm. Preis
Achtung: ohne integriertem Heizelement, daher fiir Mes- Art. Nr. in EUR
sungen im Winter nur bedingt geeignet. 01/02-DL 302,00
01/RESO1 48,60
01/WIS01 54,40



TECHNISCHE ALTERNATIVE
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Volumenstromsensor &=t
FTS2-32DL / FTS4-50DL / FTS5-85DL / FTS9-150DL

Der elektronische Volumenstromsensor FTS basiert auf
dem Prinzip der Karman’schen Wirbelstral3e. Ein in der Stro-
mung stehender Staukorper erzeugt Wirbel. Diese werden
durch ein piezoelektrisches Paddel detektiert und durch
die integrierte Elektronik ausgewertet. Ein Mikroprozessor
wandelt die analogen Messwerte in ein fur den DL-Bus ge-
eignetes serielles Digitalsignal um.

Druckverlust als Funktion vom Durchfluss Erfassung von Durchflussmengen

_ois / | + Erfassung der Mediumtemperatur mit PT1000 Sensor
?om / — el « Anschlussmoglichkeit flir einen zusatzl. PT1000 Sensor,
®o0s T = Empfehlung: ultraschneller Sensor (01/MSP60)

0 1|

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 * Ausgabe der Messwerte Uber den DL_BUS
Water flow min] +  Anschlussmdglichkeit fiir einen Drucksensor PRS0-4

— FS2320L NI} 232 Umin  — FTSS-8SDL (N0 565 Vimin
TN s e (0 -4 bar)
+ keine bewegten Teile im Stromungskanal
+ beliebige Einbaulage
«  Messprinzip unempfindlich gegen Verschmutzung und
Medium- Eigenschaften
+  Trinkwasser Zulassungen: KTW und DVGW Arbeitsblatt
W270, WRAS
+ DL-Buslast 39 % ab Mai 2015 25 %
Temperaturmessbereich .........oeeeeeeerennee. -40°C bis +125°C
Messbereiche
FTS2-32D L ieeeeeeeeeeeieeesessseesessssesssessasesssssenne 2 bis 32 I/min
FTSA-50DL ... cuuruuereeerneesseenesssessessssesssessaessssesane 4 bis 50 I/min
FTS5-85DL ...uvvureerrerrrsreresenssesssesssssssssssssssassssssaes 5 bis 85 I/min
R TR 10] o O 9 bis 150 I/min S
Anschlussgewinde %
Preis FTS2-32D cnnerserssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 1/2" 3
Art. Nr. in EUR FTSA-50DL / FTS5-85DL e 3/4" 2
g” - o2 aZbL 2L FTSO-150DL. oo Kunststoffgewinde 1 1/4" s
1/FTS4-50DL 85,00 Gesamtlinge
IR R 24N FT52-32DLre. 118 MM FT55-85DL.c 151 mm
01/FTS9-150DL 97,00 -

FTS4-50DL........ccuuuuue. 130 mm  FTS9-150DL.............. 120 mm




Volumenstromgeber
VSG

Fligelradzahler zur exakten Erfassung des Volumenstroms
mit Impulsausgang.

Temperaturbereich bis 90°C

Impulsausgang potentialfrei - maximale Belastung 10 mA
Messbereich:

VSG1,5: 20 bis 1500 I/h - 0,51/ Impuls

VSG2,5: 30 bis 2500 1/h - 0,5 | / Impuls

VSG6: 80 bis 6000 I/h-1,01/Impuls

o
%ﬁ DISPLAY

Jumbodisplay

Das Jumbodisplay ist dreistellig und mit einer Ziffernho-
he von 25,4 mm zum Aufbau von Grol3anzeigen gedacht.
Aus der Datenleitung des Reglers kann Utber Jumper die DISPLAY
gewdlnschte Information (Temperatur, Ausgangszustande, Abmessungen: 67,7 x 52 x 20,4 mm

Warmemenge, Drehzahl,...) ausgewahlt werden.

DISPLAY-VSM

Vorschaltplatine

Die Vorschaltplatine wird zwischen dem DL-Ausgang der
Regler UVR16x2, UVR1611, UVR61-3, UVR63, UVR63-H und
dem DL-Eingang des Jumbodisplays geschalten. Der Dreh-
schalter erlaubt die Vorwahl von Daten und ein Lichtsen-

sor ermoglicht die Kontraststeuerung der Displays. DISPLAY-VSM
:E
: Preis
3 Art. Nr. in EUR
P NETZTEIL-DISPLAY
: Steckernetzteil 01/V3Gl.5 83,00
: 01/VSG2,5 92,00
’ 01/VSG6 280,00

Dieses variable Netzteil (3-12V) ist zur Stromversorgung

der Vorschaltplatine und bi hs Jumbodisplays erf 01/DISPLAY 40,00
derl. CI:rSC altplatine un IS ZU sechs Jumbodisp ayS erftor 01/D|SPLAY—VSM 37'00
erich. 10/NETZTEIL-DISPLAY 19.40

k B www.ta.co.at”



TECHNISCHE ALTERNATIVE

ACON4

DL-BC

IMT

Art. Nr.
01/ACON4
01/DL-BC
01/IMT

Preis
in EUR

49,00
27,00
27,00

ACON4 Ea%

Analog-Signalkonverter

Dieses Gerat ist ein Vierfach-Signalkonverter, mit dem un-
terschiedliche Signalpegel bzw. Strom in Spannung und
umgekehrt gewandelt werden kénnen. Im Besonderen ist
es zur Signalanpassung zwischen UVR-Reglern und Fremd-
geraten gedacht.

Signalwandlung von: 0-10 V => KTY, 0-10 V => 0-24 V,

0-10 V => 0-20 mA, frei einstellbarer Signalwandler

AR
Datenleitungs-Buskoppler %
DL-BC

Der Datenleitungs-Buskoppler DL-BC ermdglicht zwischen
zwei Reglern mit DL-Bus den Austausch von Messwerten
in beiden Richtungen. AuBerdem besteht die Mdglichkeit,
zwei Temperatursensoren (KTY oder PT1000) anzuschlie-
Ben und die Messwerte Uber jeweils beide DL-Busse an die
Regler (ESR21, ESR31, UVR61-3, UVR63, UVR63-H, UVR16x2
und UVR1611) auszugeben.

DL-Buslast 19 %

Impulsteiler %@ﬁ

IMT

Der Impulsteiler IMT wandelt Impulse von Fremdgeraten
in Impulssignale um, die von Reglern der Technische Alter-
native verarbeitet werden konnen. Die Signale kdnnen von
einem potentialfreien Kontakt (z.B. Reed-Kontakt) oder
von einem Open-Collector-Ausgang eines NPN-Transistors
kommen. Uber einen Dip-Schalter und einen Jumper kann
die Teilungsrate zwischen 0,1 und 1023 eingestellt wer-
den.

Sensoren & Zubehor




Sensoren & Zubehor

EEm
% AC/DC-Konverter

Signalkonverter

Mit Hilfe dieses Konverters kann ein externes 230VAC - Sig-
nal vom Sensoreingang der UVR - Regler (Parametrierung
des Eingangs auf ,digital”) detektiert werden. Liegen an
den Klemmen des AC/DC-Konverters 230VAC an, so wird
am Regler EIN angezeigt, liegt keine Spannung an, wird am
Regler AUS angezeigt.

Schaltschwelle: ca. 100 VAC

Anwendungsbeispiel: Betriebsstundenzahler

AC/IP-Konverter

Spannungs-Impuls-Konverter

Sobald an den Klemmen des AC/IP Konverters Spannung
(230VACQ) anliegt, lauft ein Zeitzahler mit einer Auflosung
von 10 ms. Pro abgelaufener Sekunde des Zahlers wird ein
Impuls von 16 ms ausgegeben. Im Sensormenu des Reg-
lers muss dazu der Eingang auf Impuls gestellt werden.
Anwendungsbeispiel: Umrechnung der Foérderschnecken-
laufzeit in geforderte Pelletsmenge.

Mindestlast fiir Triacausgdnge
RC-Glied

Mindestlast zum sicheren Schalten von Triacausgangen in
Verbindung mit kleinen Lasten (Ventile, Relais,...)

Sensor-Verldngerungskabel
XYZWL

Die Sensorleitungen kénnen bis zu 50 m mit einem Kabel-
Querschnitt von 0,50 mm? verldngert werden. Lieferbar in
Biinden zu 100 m (XYZWL100) und 250 m (XYZWL250).

AC/DC-Konverter

Art. Nr.
01/AC/DC-KONVERTER
01/AC/IP-KONVERTER
11/RC-GLIED
01/XYZWL100
01/XYZWL250

RC-Glied

Preis
in EUR

19,00
36,00
6,30
41,00
102,00




TECHNISCHE ALTERNATIVE

Software

TAPPS2 dient zum grafischen Programmieren der Regelung [—
UVR16x2 und UVR1611. L .-
TA-Designer ermdglicht die Programmierung des CAN-Touch, - -
das Erstellen der Funktionsiibersicht der UVR16x2 und die Anla- “LJ_

genvisualisierung fur das C.M.1..

X2-Simulator dient zur Simulation der TAPPS2 Programmierung
direkt am PC.

F-Editor ermdglicht das Erstellen und Bearbeiten von Konfigu-
rationsdaten der Gerate CAN-Monitor, CAN-I/O Modul, CAN-
Buskonverter und CAN-Energiezahler.

I

Winsol erfasst und stellt die aufgezeichneten Messwerte des In-
terface C.M.I. und Datenkonverters D-LOGG grafisch dar.

B L

Die neuesten Versionen unserer Programme finden Sie zum
kostenlosen Download auf unserer Website.

..nd dic Sacke ot geregelt!

WIR... ... stehen fiir eine umweltbewusste Produktion.
.. wollen weg von der Wegwerfgesellschaft.
.. entwickeln unsere Produkte in Hinblick auf Kompatibilitat

und Reparaturfreundlichkeit.

... sind der Meinung, dass Sie als unser Kunde verdienen, nie mit einem Problem mit unseren Produkten im Stich gelassen
zu werden. Da uns der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen sehr wichtig ist, wollen wir unsere Kunden nicht durch
liberhohte Reparaturgebiihren dazu bewegen, ein neues Gerat zu kaufen. Deshalb bemiihen wir uns auch lhr Gerat zu kunden-
freundlichen Konditionen zu reparieren.

AuBerdem steht lhnen ein geschultes Team an technischen Supportkréften zur Verfligung. Sie erreichen uns:

Montag - Donnerstag 07:00 - 15:00 Uhr, Freitag 07:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +43 (0) 2862/53635

technik@ta.co.at

—— www.ta.co.at



Reparatur- und Servicebedingungen

Generell gilt

Nutzen Sie unseren telefonischen Support um unnétige Kosten durch Einsenden von fehlerfreien Geraten zu vermeiden. Oft

handelt es sich um Einstellungs- oder Bedienfehler. Unsere qualifizierten Mitarbeiter wissen fiir fast jedes Problem eine passen-

de L6sung.

Sollten Sie ein Gerat reklamieren oder zu Updatezwecken einschicken wollen, verwenden Sie unser RMA-System. Sie kénnen

nach einer einfachen Registrierung auf unserer Homepage www.ta.co.at/rma eine Riicksendenummer beantragen. Diese Num-

mer ist fr die Kontrolle und Bearbeitung von Reklamationen notwendig. Sie haben zu jeder Zeit die Moglichkeit, sich tiber den

Stand lhrer Reklamation zu informieren und werden von jedem Schritt per E-Mail benachrichtigt. Somit wissen Sie genau, ob

sich Ihr Gerat noch in Reparatur befindet, ob die Reparatur erfolgreich war und sehen das Versanddatum.

Unberechtigte Beanstandung

Wird bei der Uberpriifung kein Geratedefekt festgestellt (Be-
dienungsfehler, Gebrauchsanweisung nicht beachtet) oder ist
die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend, wird das Gerat ge-
gen eine Uberpriifungspauschale von € 26 zuriickgesandt.

Reparatur

Sollte das Gerat auB3erhalb der Gewahrleistungsfrist von 2 Jah-
ren liegen, erlauben wir uns eine Reparaturpauschale von

€ 30 bis max. € 42 in Rechnung zu stellen.

Selbstverstandlich reparieren wir auch unsere dlteren Gera-
te. Die Beschaffung und Lagerhaltung der dafiir bendtigten
Bauteile ist teurer und die Reparatur auch aufwandiger. Wir
verrechnen fur Gerate, die alter als 10 Jahre sind (Seriennum-
mer) bzw. bei der UVR1611 unter Seriennummer 15000 einen
Reparaturzuschlag von € 20.

Sollte die Reparatur des Gerates nicht mehr moglich bzw. nicht

mehr rentabel sein, werden Sie dartiber informiert.

Update

Fir ein Update und einen anschlieBenden Systemtest erlau-
ben wir uns eine Bearbeitungsgebiihr von € 24 in Rechnung
zu stellen. Wird beim Systemtest ein Fehler festgestellt, wer-
den Sie Uber anfallende Reparaturkosten vorab informiert.

Austausch

Ein Austausch muss generell mit einem Supportmitarbeiter
vereinbart werden und wird nur anerkannt, wenn die Warme-
versorgung durch Fehlen des Gerats nicht sichergestellt ist.
Das defekte Gerét bitte erst nach Erhalt des Tauschgerates mit

der beigelegten Kopie des Austauschlieferscheines retournie-

ren. Fir einen Austausch istimmer ein vollstandig ausgefiillter

Austausch-Begleitschein notwendig. Beziiglich der Reparatur

des getauschten Gerdates gelten die zuvor genannten Repara-

turbedingungen.

Zusatzlich erklart sich der Kunde durch die Anforderung eines

Tauschgerates mit folgenden Bedingungen einverstanden:

- Fir ein Hardware- bzw. Softwareupdate mittels Gerate-
tausch wird eine Bearbeitungsgebiihr von € 42 verrech-
net (€ 62 fir UVR1611 Seriennummer < 15000)

- Es kann auch zusétzlich eine Reparaturpauschale anfal-
len.

«  Sollte die Reparatur des Gerates nicht mehr mdglich bzw.
rentabel sein, wird der Neupreis fiir das Tauschgerat ver-
rechnet.

Transportkosten

Alle oben genannten Pauschalen und Gebiihren verstehen
sich exkl. USt. und inkl. Verpackung und Versand im Inland. Fuir
den Versand in EU Lander wird eine Versandpauschale von

€ 6 verrechnet. Die Versandkosten in Drittlander werden nach
tatsachlichem Aufwand verrechnet. Bei Paketen, die unfrei an
uns geschickt werden, verweigern wir die Annahme.

Datensicherung

Wir gehen davon aus, dass Sie alle Funktionsdaten gesichert
bzw. alle relevanten Parameter notiert haben, bevor Sie ein
Geradt an uns schicken. Wir tibernehmen keine Haftung fiir
Datenverlust.

Anderungen und Ergdnzungen vorbehalten

B L\ 1/ 10 COaL e —



TECHNISCHE ALTERNATIVE

Allgemeine Geschdiftsbedingungen

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Technische Alternative Elekt-
ronische Steuerungsgerategesellschaft m.b.H., im folgenden kurz TA genannt,
erfolgen ausschlieBlich aufgrund dieser Geschéaftsbedingungen. Diese Ge-
schaftsbedingungen gelten fiir den gesamten europdischen Raum und richten
sich nach einer Empfehlung des Fachverbands der Elektro- und Elektronikin-
dustrie Osterreichs.

1. Allgemeines

Diese Geschéftsbedingungen bilden einen integrierenden Bestandteil jedes
Angebots und angeschlossenen Rechtsgeschéfts mit TA. Abweichende Ver-
einbarungen, insbesondere anders lautende miindliche Vereinbarungen sind
nur dann rechtswirksam, wenn sie von TA schriftlich bestatigt sind. Diesen Ge-
schaftsbedingungen entgegenstehende oder von diesen abweichende Bedin-
gungen des Kunden erkennt TA nicht an. Technische Unterlagen sowie Muster,
Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. bleiben stets im geistigen Eigentum
von TA. Jede Verwertung, Vervielfdltigung, Verbreitung, Veréffentlichung und
Vorfiihrung bedarf der ausdriicklichen Zustimmung von TA.

2. Vertragsabschluss

Ein Vertragsangebot bzw. eine Bestellung des Kunden bedarf einer Auftrags-
bestatigung durch TA. Wird der von TA Ubermittelten Auftragsbestédtigung
vom Kunden nicht sofort nach Erhalt widersprochen, so gilt das Rechtsgeschéft
durch konkludente Annahme als abgeschlossen. Angebote sind 1 Monat ab
Ausstellungsdatum gliltig bzw. bis zu dem im Angebot angegebene Giiltig-
keitsdatum.

3. Preise

Die Preise verstehen sich ab Werk und bei Lieferungen im Inland zuztiglich der
gesetzlichen Umsatzsteuer. Lieferungen innerhalb des EU-Binnenmarktes sind
nur dann umsatzsteuerfrei, wenn bei Bestellungen die giiltige Umsatzsteu-
eridentifikationsnummer (UID-Nummer) des Empfangers angegeben wird. Es
gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die Preise der Liste sind bis
zum Erscheinen einer neuen Preisliste giiltig. Irrtum vorbehalten. Beim Versand
an eine vom Kunden angegebene Lieferadresse berechnet TA einen Bearbei-
tungsbeitrag von € 10.

4. Lieferungen und Leistungen

Die Anlieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Teillieferun-
gen sind méglich. Mit der Ubergabe der Ware an den Transporteur geht die
Gefahr der Beschddigung und des Untergangs — auch bei Lieferung ,frei Be-
stimmungsort” oder ,frei Haus” - auf den Kunden Uber. Als Erfiillungsort fir
Lieferung und Zahlung wird der Sitz von TA vereinbart. TA steht es frei, die Art
der Versendung der Ware und das Transportmittel auszuwéhlen. Als Lieferad-
resse gilt grundsatzlich die Anschrift des Kunden. Die Lieferfristen gelten vor-
behaltlich richtiger und rechtzeitiger Lieferung durch die Vorlieferanten von
TA. Sollte nicht ausdriicklich ein Fixtermin vereinbart worden sein, so sind die
Lieferfristen stets unverbindlich. Sofern nichts anderes vereinbart, verstehen
sich die angegebenen Liefertermine ab Versandort (ab Werk). Hohere Gewalt
und sonstige unvorhersehbare oder von TA nicht beinflussbare Ereignisse wie
Arbeitskdmpfe, hoheitliche MaBnahmen, Verkehrsstérungen, Unterbrechung
der Energieversorgung u.dgl. sowie die von TA oder deren Lieferanten nicht
zu vertretende Verkehrsunfalle befreien TA fiir die Dauer ihrer Auswirkung von
der Lieferpflicht und zwar auch dann, wenn sie bei den Lieferanten oder deren
Vorlieferanten eingetreten sind; jedoch in jedem Falle nur insoweit, als TA dem
Kunden diese Ereignisse als Ursache der Leistungsstérung nachweist. Wird
durch die genannten Ereignisse die Lieferung unmdglich, so erlischt die Lie-
ferpflicht von TA unter den gleichen Bedingungen. Ein Umtausch der Ware ist
generell nur innerhalb von 14 Tagen ab Lieferdatum mdglich, sofern die Ware
original verpackt (Siegel unbeschadigt), ungebraucht und die Riicksendung
fuir TA kostenfrei ist.

5. Transportschaden

Die Ware von TA wird brancheniiblich verpackt. Transportschaden durch
hoéhere Gewalt oder andere von der Haftpflichtversicherung des Frachtfih-
rers ausgeschlossene Risiken tragt der Kunde. Generell wird die Ware nur auf
schriftliche Anordnung und auf Kosten des Kunden gegen Transportschaden
oder Transportverluste versichert.

6. Versandkosten

Lieferungen in Osterreich und Deutschland sind ab einem Netto-Rechnungsbe-
trag von € 300 versandkostenfrei, darunter wird in Osterreich eine Versandpau-
schale von € 5 und in Deutschland von € 10 in Rechnung gestellt. Im restlichen
EU-Binnenmarkt und in Drittlandern liefern wir EXW Amaliendorf. Es gelten die
INCO-TERMS in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung.

7. Méngelriige und Gewahrleistung
Der Empfanger der Ware ist verpflichtet, diese unverziglich bei Anlieferung
zu untersuchen und samtliche dabei erkennbaren Mangel sofort schriftlich bei

TA zu melden. Verdeckte und somit nicht sofort erkennbare Mangel sind spa-
testens sieben Tage nach Anlieferung schriftlich bei TA anzuzeigen. Bei Nicht-
einhaltung der vorgenannten Fristen und Bestimmungen fir die Mangelriige
bzw. Transportschadensmeldung tritt fiir den Kunden der Verlust der Gewahr-
leistung ein, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschéaft handelt. Wird ein
Mangel zu einem spateren Zeitpunkt, jedoch noch vor Ablauf der gesetzlichen
oder vereinbarten Gewahrleistungsfrist offensichtlich, so hat ihn der Kunde un-
verzuglich nach der Entdeckung schriftlich bei TA anzuzeigen. Unterbleibt die
rechtzeitige Meldung, so gilt die Ware als genehmigt, sofern es sich nicht um
ein Verbrauchergeschéft handelt. TA haftet nicht fur Beschddigungen durch
mechanische Beanspruchung und/oder Verdnderungen durch witterungsbe-
dingte Einfllsse. Die Haftung flr Beschddigungen aufgrund héherer Gewalt
und Fehlfunktionen, die auf unsachgemaBe Montage und/oder Installation der
Produkte zurtickzufiihren sind, ist ausgeschlossen. Fir allféllige Mangelfolge-
kosten Gibernimmt TA ebenfalls keine Haftung. Die Erfullung des Gewahrleis-
tungsanspruches erfolgt nach Wahl von TA entweder durch Reparatur oder
Austausch der beanstandeten Ware, es sei denn, dass eine Reparatur oder der
Austausch unmaglich ist. Ersetzte Teile und Erzeugnisse gehen in unser Eigen-
tum Giber. Die mit dem Austausch der Ware ebenfalls verbundenen Arbeitskos-
ten sowie Aufwendungen zur Feststellung des Mangels sind ausdriicklich vom
Kunden zu tragen.

8. Warenriicksendung

Die Annahme unfrei zurlickgesandter Waren wird verweigert. Ohne RMA-
Nummer (kann auf unserer Homepage unter www.ta.co.at in der Rubrik Sup-
port/RMA beantragt werden) und einem ausfihrlichen Fehlerbericht ist keine
schnelle Bearbeitung moglich. Eine Riicknahme gelieferter mangelfreier Wa-
ren erfolgt nur in Sonderféllen und nach unserer vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung. Sonderanfertigungen oder Sonderbestellungen kénnen keinesfalls
zurlickgenommen werden. Ebenso sind nicht mehr original verpackte oder
beschadigte Waren von der Riicklieferung ausgenommen. Der Bearbeitungs-
aufwand wird in Rechnung gestellt.

9. Zahlungsbedingungen

Sofern nichts anderes vereinbart, sind alle Rechnungen per Vorauskassa zu be-
gleichen. Die Uberweisung hat spesenfrei zu erfolgen. Schecks und Wechsel
werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenom-
men. Zahlungen kénnen mit schuldbefreiender Wirkung nur auf das in der Auf-
tragsbestatigung bzw. Rechnung angefiihrte Konto erfolgen. Eine ausgewiese-
ne Umsatzsteuer ist vom Gesamtpreis nach Rechnungslegung in voller Héhe
zu leisten. Eingehende Zahlungen werden auf die jeweils &lteste Forderung
angerechnet. Fiir den Fall der Uberschreitung des Zahlungsziels werden von TA
Verzugszinsen in Hohe von 12 % verrechnet.

10. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten, montierten oder sonst libergebenen Waren bleiben bis zur
ganzlichen Bezahlung des Kaufpreises (einschlieflich Zinsen und Kosten) im
Eigentum von TA. Bei laufenden Rechnungen gilt das vorbehaltene Eigentum
als Sicherung fiir samtliche offene Saldoforderungen.

11. Erfiillungsort und Gerichtsstand

ErfUllungsort flir beide Vertragspartner ist der Sitz von TA. Die Vertragspartner
vereinbaren dsterreichische, inldndische Gerichtsbarkeit. Fiir alle zwischen den
Vertragspartner entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird demnach das fiir den
Sitz von TA sachlich und ortlich zustdndige Gericht vereinbart, sofern es sich
nicht um ein Verbrauchergeschéft handelt.

12. Anwendbares Recht
Es gilt 6sterreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird aus-
driicklich ausgeschlossen. Vertragssprache ist Deutsch.

13. Datenspeicherung

Der Kunde stimmt zu, dass TA seine personenbezogenen Daten soweit ge-
schaftsnotwendig und im Rahmen des Datenschutzgesetzes zuldssig EDV-ma-
Big speichert und verarbeitet. Der Kunde ist verpflichtet, TA Anderungen seiner
Wohn- bzw. Geschéftsadresse bekannt zu geben, solange das Rechtsgeschéft
nicht beiderseitig vollstandig erfillt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gel-
ten Erklarungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntge-
gebene Adresse gesendet werden.

Technische Anderungen vorbehalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Diese
Preisliste ist gliltig ab 01.03.2015 bis zum Erscheinen einer neuen Liste. Preisan-
derungen vorbehalten. Unsere Produkte unterliegen standigem technischen
Fortschritt und Weiterentwicklung. Wir behalten uns deshalb vor, Anderungen
ohne eine gesonderte Benachrichtigung vorzunehmen.

Stand: 18.12.2014

(Vollstandige Allgemeine Lieferbedingungen unter www.ta.co.at)
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Entwicklung, Produktion & Vertrieb
A 3872 Amaliendorf, LangestralBe 124

Tel.: +43 (0)2862 53635
Fax: + 43 (0)2862 53635 7
E-Mail: mail@ta.co.at
technik@ta.co.at

TECHNISCHE ALTERNATIVE

ELEKTRONISCHE STEUERUNGSGERATEGESELLSCHAFT M.B.H.

..aned dee Sacke iot geregel?!
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